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Balastos/Equipos Auxiliares

Lámparas Especiales

Lámparas Compactas Integradas

Lámparas Compactas No Integradas

Lámparas Fluorescentes

Lámparas de Descarga Alta Intensidad

Lámparas de Descarga Compacta

Lámparas Halógenas

Lámparas Reflectoras

Lámparas Incandescentes

LED

Introducción 3

Tarifa de Lámparas y Equipos

Philips Febrero 2011

ACTUALIZACIÓN PDF TARIFA LÁMPARAS Y EQUIPOS 2011

Philips Alumbrado sigue apostando por la constante introducción de soluciones innovadoras 
en el mercado, cuyo desarrollo tecnológico está adquiriendo una gran aceleración que 
trasladamos inmediatamente a nuestros clientes. Prueba de esta estrategia y compromiso de 
futuro es la inclusión periódica de todos los cambios y especialmente de todas las novedades 
en nuestra Tarifa de Lámparas y Equipos 2011, que podrá encontrar siempre actualizada en 
formato digital en nuestra página web www.lighting.philips.es

Los cambios serán indicados de la siguiente manera:

-  Cambios de EOC	 EOC correcto en color rojo	
-  Novedad producto/ampliación gama	 Icono rosa novedad	
-  Cancelaciones de EOC y gama completa	 CANCELADO sobre fondo gris

NOVEDAD
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NOTA:

Código de colores de la columna euros

Productos de rotación alta 

Productos de rotación media 

Productos de rotación baja 

Productos con cargo RAEE 

Productos Ecopilas 

Nomenclatura

UP/U.E. = Unidad de Pedido/Unidad de Embalaje 

PALLET = Piezas por pallet

Simbología

Embalaje Duo

Embalaje Individual

Lámparas LED Retrofit: MASTERLED,
Novallure, Accentwhite/color	 0,20 €
(Entrada en vigor 1 de octubre 2010)

Lámparas compactas integradas
y no integradas	 0,20 €

Fluorescencia lineal 	 0,30 €
Lámparas descarga compacta y
alta intensidad	 0,30 €

Ecopilas

EcoBoost

UV-BLOCK

100% Reciclable

Ahorro de la lámpara frente a una lámpara
convencional

UV-BLOCK

Simbología

Interpretación de códigos

EOC - Código de pedido Europeo

Es la identificación clara e inequívoca de los productos en toda la organización Philips Alumbrado facilitada por 
la implantación del sistema standard EOC.
Un único código comercial de 8 dígitos. El EOC proporciona coherencia, ya que lo puede encontrar en la parte 
posterior de todos nuestros documentos (documentos de envío, facturas), en las etiquetas de embalaje, (tanto
en productos individuales como en cajas exteriores), en los catálogos, en las listas de precios y en los folletos. 
El EOC identifica cada producto de una forma única, ya que consiste en un primer grupo de 6 dígitos que 
identifica el producto comercial en su configuración primaria de embalaje. Los dos últimos dígitos identifican la 
configuración de la caja externa.
Con este código único, podrá pedir, recibir, almacenar y vender nuestros productos de forma eficaz y sin errores.

Los datos técnicos de esta Lista de Precios pueden ser modificados sin previo aviso.
Esta lista de precios de fecha Febrero 2011 sustituye y anula a su correspondiente anterior de fecha Marzo 2010.

Ahorre
un

60%
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Condiciones generales de venta y suministro
Esta Tarifa tiene la finalidad de servir de base para la 
facturación por nuestra parte a la Red de Distribución, 
y podría servir a los Instaladores para la valoración de 
sus proyectos si así lo consideran oportuno. Los precios 
corresponden a los EOC y embalajes que figuran en este 
documento. Para cualquier otro tipo de embalaje, es 

General
Al cursar cualquier pedido se aplicarán las siguientes 
condiciones generales. En caso de necesitar otras 
condiciones serán acordadas conjuntamente con Philips.

Plazos de entrega
A petición del Comprador, los plazos de entrega se 
confirmarán después de cursar el pedido y serán siempre 
a título orientativo, por lo que los retrasos que pudiesen 
existir no implicarán la cancelación del pedido ni la 
imputación de penalizaciones.

Cancelaciones
Una vez recibido un pedido en nuestras oficinas y puesto 
en nuestros sistemas de producción, éste no podrá ser 
cancelado ni modificado.

Muestras
Las muestras serán solicitadas bajo pedido y abonadas a su 
devolución en perfecto estado.

Transporte
Las entregas serán realizadas a portes pagados por nuestra 
agencia habitual. Los distribuidores que lo necesiten 
podrán solicitar a portes debidos:

 • Una agencia especial de transporte. 
• Servicio de transporte urgente.

Si el pedido no supera los 500 Euros se cargarán los 
portes en factura.

Los envíos de mercancías consignados a un punto diferente 
al de la dirección de la empresa solicitante, deberán 
ser autorizados previamente por la Dirección del Área 
correspondiente al lugar de destino y siempre serán por 
cuenta de la empresa solicitante. Las entregas se realizarán 
en la dirección indicada en el pedido. 
Los costes originados por la solicitud al transportista de 
una nueva dirección correrán a cargo del cliente.

Entrada en vigor
1 de febrero de 2011.

Incidencias en la entrega
El comprador tiene la obligación de revisar la mercancía a 
la entrega y de conformar el albarán del transportista con 
el sello de su empresa y la fecha; de no existir sello, deberá 
colocar el nombre y NIF de la persona que recepciona el 
material y la fecha. 

En el albarán del transportista debe anotarse cualquier 
anomalía detectada en la entrega de la mercancía. De no 
ser así entenderemos que la mercancía ha sido entregada 
correctamente y, por tanto, no se aceptará ninguna 
reclamación. Sólo en el caso de que el albarán supere los 
40 bultos se ampliará el plazo de reclamación a 48 horas 
después de la entrega.

Devoluciones
Sólo se aceptarán las devoluciones de lámparas que hayan 
sido expresamente autorizadas por escrito por Philips.
Para dicha autorización, Philips verificará que las referencias 
de los productos a devolver por el cliente cumplen con las 
siguientes condiciones:

a. Figuran en la tarifa vigente.
b. Están en perfecto estado. 
c. El embalaje, la etiqueta y el precinto son los originales.
d. La venta del producto a devolver ha debido producirse 

dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la solicitud 
de devolución. Es imprescindible facilitar el número de 
albarán o factura.

Solo se abonarán las devoluciones una vez que nuestro 
almacén haya verificado que se han cumplido las anteriores 
condiciones. 
Los portes de la devolución correrán a cargo del solicitante 
y se aplicará un 25% de depreciación.

En el caso de que la devolución se haya producido por un 
error de Philips, el Comprador reportará la incidencia a 
través del Dpto. de Servicio al Cliente (Incidencias) según 
las indicaciones escritas en el apartado “Incidencias de 
Entrega”. Una vez Philips confirme el error, se hará cargo 
de la recogida del material a devolver sin coste alguno para 
el solicitante y tampoco se aplicará depreciación alguna.

Directiva Comunitaria
Señalamos en cada caso y separadamente el efecto de 
los gastos medioambientales previstos en la Directiva 
Comunitaria 2002/96 sobre residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos, y de sus normas de implantación y desarrollo.

Fuero
Para todas las discrepancias que se deriven de la presente 
operación, comprador y vendedor se someten
expresamente a la competencia de los jueces y tribunales de 
Madrid.

necesario consultar los precios. El criterio de Administración, 
que compartimos plenamente, es que la determinación del 
precio de venta al público es facultad exclusiva siempre 
del último escalón de la Distribución y, únicamente a éste 
corresponde, en función básicamente del juego de la oferta y 
la demanda, su fijación definitiva en cada caso.
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Real Decreto sobre aparatos eléctricos y 
electrónicos y la gestión de sus residuos
El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 208/2005, 
el 25 de febrero de 2005, sobre aparatos eléctricos  y 
electrónicos y la gestión de sus residuos, con el que se 
pretende mejorar el comportamiento ambiental de todos 

El Real Decreto incorpora al derecho español las Directivas 
europeas 2002/96/CE, de 27 de enero de 2003, y la Directiva 
2003/108/CE, de 8 de diciembre de 2003. Establece medidas de 
prevención desde la fase de diseño y fabricación de los aparatos 
eléctricos o electrónicos para limitar la inclusión en ellos de 
sustancias peligrosas, que serán exigibles a los aparatos que salgan al 
mercado a partir de 1 de julio de 2006.

Se determina también cómo gestionar estos aparatos para minimizar 
la afección ambiental de sus residuos, con especial consideración 
de los procedentes de hogares particulares, por su porcentaje 
mayoritario en el cómputo total de residuos de estos aparatos. 
La norma aprobada establece que los últimos poseedores podrán 
devolver los aparatos, sin coste, a los distribuidores o a las entidades 
locales. Posteriormente los productores deberán hacerse cargo 
de ellos y proceder a su correcta gestión, bien directamente o 
mediante gestores autorizados.

El Real Decreto aprobado concreta las operaciones de su 
tratamiento, que deben ajustarse a las mejores técnicas disponibles, 
en el sentido indicado por la ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrado de la contaminación.

En aplicación del principio “quien contamina, paga” el productor 
debe hacerse cargo de los costes de la gestión, incluida la recogida 
desde las instalaciones de almacenamiento temporal establecidas 
por los entes locales o desde los distribuidores, de los residuos que 
se generen tras el uso de los aparatos eléctricos o electrónicos 
que se hayan puesto en el mercado a partir del 13 de agosto de 
2005. A partir de esa fecha, los aparatos que se hubiesen puesto 
en el mercado se marcaron para identificar a su productor y para 
constatar que habían sido puestos en el mercado después de dicha 
fecha, se etiquetaron con el símbolo indicativo de la necesaria 
recogida selectiva y diferenciada del resto de residuos urbanos, 
según el estándar europeo desarrollado para este fin.

Se prevé asimismo la financiación de los costes de gestión de los 
residuos procedentes de productos puestos en el mercado antes 
del 13 de agosto de 2005: en los aparatos puestos en el mercado 
a partir de la entrada en vigor del Real Decreto, los productores 
deberán informar a los usuarios sobre la repercusión de los costes 
de gestión de los aparatos existentes en el mercado antes de dicha 

fecha, debiendo esta información ser especificada en la factura. Esta 
obligación podrá mantenerse hasta el 13 de febrero de 2011, con 
algunas excepciones en las que puede mantenerse hasta el 13 de 
febrero de 2013.

De conformidad con lo dispuesto en el RD 208/2005, Philips 
Alumbrado especificará en sus facturas la información relativa 
a la repercusión en el precio de sus productos de los costes de 
gestión de los aparatos puestos en el mercado antes del 13 de 
agosto de 2005 cuando devengan residuos. La parte del precio de 
los productos que corresponda a la repercusión de dichos costes 
de gestión no se tendrá en cuenta a los efectos de lo previsto en 
el Acuerdo Comercial y Financiero 2008, por lo que esa parte 
del precio se excluirá tanto de las cifras de volumen de negocio 
o facturación en base a las cuales se mida el cumplimiento de los 
objetivos establecidos, como de las cifras que constituyan la base de 
cálculo de las bonificaciones y descuentos acordados.

Finalmente se establecen los requisitos técnicos tanto de las 
instalaciones de recepción, incluso provisionales, como los de las 
instalaciones de tratamiento de residuos de aparatos eléctricos o 
electrónicos, y se determina la información que los distintos agentes 
económicos deben remitir a las Comunidades Autónomas y al 
Registro de establecimiento industriales de ámbito estatal, así como 
la que éstos deben enviar al Ministerio de Medio Ambiente para su 
remisión a la Unión Europea.

De acuerdo con el comunicado del 30 de marzo de 2010 del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, las fuentes de luz 
denominadas lámparas LED retrofit  se incorporarán a partir del 
1 de octubre de 2010 al ámbito de aplicación del Real Decreto 
RAEE. Las lámparas afectadas son la gama MASTER LED, 
Novallure y Accentwhite/color.

“De acuerdo con lo establecido en el artículo séptimo y en la 
Disposición Transitoria Única del Real Decreto 208/2005, de
25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión 
de sus residuos, a partir del 13 de febrero de 2011, los costes 
inherentes a la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos, que aparecen desglosados en las tarifas de referencia, 
no serán mostrados a los consumidores de manera separada en 
el momento de la venta, salvo que dicho plazo o la prohibición de 
mostrarlos separadamente a partir de dicha fecha se modifique 
normativamente.”

los agentes (productores, distribuidores y usuarios) que 
intervienen en el ciclo de vida de estos aparatos, y en 
particular, el de aquellos agentes directamente implicados 
en la gestión de los residuos derivados de estos aparatos.

Real decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y 
acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos. 
Este Real Decreto transpone la Directiva 2006/66/CE, de 6 de septiembre de 2006 que entró en vigor el 26 de 
septiembre de 2008. En virtud de este Real Decreto los productores deben contribuir al sistema de reciclaje de pilas, 
acumuladores y baterías. 
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Iluminación con LED
Posibilidades infinitas de realzar vivencias
La tecnología LED ha evolucionado a un buen ritmo durante los últimos años. Venciendo su confinamiento en 
dispositivos electrónicos como los móviles o en pequeñas pantallas, las soluciones LED se abren paso y su uso es 
cada vez más generalizado. No en vano, mejoran la calidad de vida de la gente en comercios, hoteles, restaurantes, 
oficinas, hogares y en el embellecimiento urbano en edificios públicos, puentes, senderos, mercados o fachadas.

En comparación con el alumbrado tradicional, los LEDs son energéticamente eficientes, emiten menos CO2  
e irradian poco calor, son más económicos de usar y de mantener, son pequeños y flexibles, duran más tiempo y 
producen una luz que se puede programar y controlar con precisión.

Aunque las propiedades de color de los LEDs suelen ser aprovechadas por los diseñadores para la creación de 
ambientes, en espectáculos o en el realce arquitectónico, existe otro campo en el que los LEDs están empezando a 
adquirir notoriedad, como es el caso de la iluminación general con la luz blanca. Desde hace más de una década, los 
LEDs constituyen una alternativa viable a las fuentes de luz convencionales, y las constantes mejoras en eficiencia 
lumínica no hacen sino favorecer su continuidad y diversificación. 
 

¿Qué son los LEDs?
LED significa ‘diodo emisor de luz’. Un diodo es un dispositivo fabricado de dos materiales conductores diferentes 
que permiten circular la corriente en una sola dirección. Cuando pasa electricidad por el diodo, los átomos de uno 
de los materiales se excitan a un nivel superior de energía. Esta energía se libera cuando los átomos transfieren 
electrones al otro material. Durante esta liberación de energía es cuando se produce luz. El color de la luz del LED 
dependerá del material inorgánico con el que está fabricado el diodo y de cómo esté configurado.
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[publirreportaje]

La iluminación LED, diseñada para crear lugares de trabajo estimulantes y ecológicos

2010 será un año verdaderamente apasionante para los que participen en el diseño de iluminación de 

oficinas, y todo gracias a la tecnología LED. La transición de la iluminación convencional a las innovadoras 

soluciones LED ha abierto un nuevo mundo de posibilidades. La iluminación LED de alta calidad puede 

ofrecer un aspecto natural a los interiores de oficinas, creando ambientes sugerentes y efectos de luz 

creativos. No solo contribuye a la sensación de bienestar, sino que además permite iluminar espacios 

eficientes que resultan estimulantes durante la jornada laboral. 

La revolución LED

En un principio ideados para el embellecimiento de ciudades 

los LED de colores eran la opción preferida a la hora de crear 

acentos estimulantes y ambientes dinámicos. Hoy, las innovaciones 

importantes de la tecnología LED permiten llevar a la oficina las 

increíbles posibilidades que ofrece la luz LED blanca. 

El ambiente de la oficina

Nuestras soluciones controlables y de agradable estética 

llevan la iluminación LED a nuevos niveles de sofisticación. 

Nuestras soluciones LED le brindan la libertad de desarrollar 

unos proyectos de iluminación atractivos para cada una de las 

aplicaciones de la oficina. Cree un ambiente confortable en la 

oficina que responda a los niveles de luz natural, o bien adáptelo 

a la tarea del momento. Dé un aspecto de luz natural a las 

oficinas, y haga más seguros los pasillos y las zonas de tránsito.

Diseñada para inspirar

Creada especialmente para aplicaciones de oficina, nuestra gama 

de producto constituye una auténtica declaración de diseño. Las 

airosas curvas y las ondas de luz flotante de DayWave añaden 

estilo y elegancia a cualquier oficina. Los nuevos conceptos como 

DaySign y DayZone amplían todavía más las posibilidades, y la 

gama de controles ToBeTouched lleva el uso intuitivo al lugar de 

trabajo. Las funciones de regulación y detección de presencia 

hacen aún más atractivas a nuestras soluciones. Y como todas 

nuestras soluciones se han diseñado para resultar muy eficientes, 

también mejorarán las credenciales ecologistas de sus clientes.

La diferencia Philips

Nuestras soluciones de iluminación LED para oficinas son 

respaldadas por la enorme experiencia, la calidad y la fiabilidad 

adquiridas a lo largo de más de un siglo de innovación en 

iluminación. Puede confiar en nosotros cuando se trate de dar

una solución original, para cualquier aplicación de oficina. Para 

obtener más información sobre las soluciones de iluminación

LED para oficinas de Philips, visite www.philips.es/ledsenoficinas

Convierta 
la oficina en un lugar

agradable



El cambio climático, el precio de la energía y la presión para cumplir los objetivos de Kyoto en cuanto 
a emisiones de CO2 son algunos de los principales problemas a los que se enfrenta el mundo actual. 

El sector del alumbrado evoluciona a buen ritmo propiciado por la preceptiva eficiencia energética y por las 
enormes posibilidades que se abren con la revolución de los LED, por no mencionar las presiones legales como 
Kyoto o la directiva sobre productos que utilizan energía. Para ayudar a los responsables municipales a conocer 
los últimos desarrollos y las mejores soluciones para crear ciudades sostenibles, estamos dando a conocer el 
concepto de Ciudades sostenibles. De esta forma, queremos ayudar a los responsables municipales a reducir el 
consumo energético, y por tanto las emisiones de CO2 y a mejorar la calidad de vida de sus ciudades.

Alumbrando un futuro más sostenible 

Sostenibilidad: cambio sencillo, gran impacto
Desde hace mucho tiempo, Philips mantiene el compromiso de ofrecer soluciones de alumbrado que 
mejoren la vida de las personas y respeten el medio ambiente.  
 
Se trata de una de las piedras angulares de nuestra política de sostenibilidad, en el afán que nos mueve 
por equilibrar nuestras responsabilidades sociales, económicas y medioambientales.

Afrontando proactivamente las cuestiones ambientales en busca de un futuro ‘más brillante’ y sostenible, no 
dejamos de explorar vías para maximizar la eficiencia energética, minimizar el uso de sustancias peligrosas y 
reducir la generación de residuos. Los cuatro temas clave en torno a los cuales gira nuestro impulso sostenible 
en alumbrado urbano son la luz blanca, la gestión de la energía, la conservación del ambiente nocturno y la 
iluminación de estado sólido.
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Philips Alumbrado ha renovado a nivel global sus páginas web. Esta nueva 
imagen ofrece contenidos más enriquecidos y una estructura más sencilla de 
navegación con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Philips 
propone soluciones sencillas y sensatas para facilitar el cambio al alumbrado 
energéticamente eficiente.

Visite nuestras webs, encontrará toda la información necesaria para sus proyectos de iluminación.

Novedades On-line

www.philips.es/catalogos

Nuevos enlaces disponibles

www.philips.es/led www.philips.es/vidiwall www.philips.es/lightingcontrols www.philips.es/schoolvision

eCatálogo - Nuevo sistema de búsqueda de 
mayor rapidez con nuevo interface de usuario y 
documentación.

Tendencias - Un área muy inspiradora para 
comentar temas candentes de la industria como 
la eficiencia y los LED.

Áreas de aplicación - Puedes buscar por 
aplicación de iluminación y por sub-areas con 
búsqueda asociada por producto.

Catálogos y Descargas - Un área donde puedes 
descargar los pdfs de las tarifas actualizadas y los 
documentos con todas nuestras novedades. 

www.philips.es/catalogos 

Contactar - Un área nueva para que la gente 
pueda enviar sus consultas , o directamente al 
correo electrónico 

Es.lamp.prof@philips.com	  

Proyectos - Muy inspiracional. Nuevo sistema 
de búsqueda de proyectos + nueva facilidad 
para mostrar los proyectos. ¡Prueba la vista en 
mosaico! 

LightCommunity - Nuevo foro para que la 
gente pueda compartir sus ideas y temas sobre 
iluminación. Área clave desde la cual podremos 
aprender y conocer. 

Project planner - Un área totalmente nueva. 
Con esta herramienta los usuarios podrán 
preparar lo que necesitan para sus proyectos 
de iluminación.

Visión de las nuevas páginas y navegación

Y además...
www.philips.es/alumbradoyeficienciaenergetica www.philips.es/escuelas

www.philips.es/oficinas www.philips.es/hospitales

Philips le orienta cómo podemos contribuir y ayudar al tema del Cambio Climático sin comprometer la calidad de 
vida. Además hay disponible webs en todos los sectores que trabaja: Alumbrado, Cuidado de la salud y Consumo y 
Estilo de vida. 

www.lighting.philips.es
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De acuerdo a la legislación local vigente, Philips Alumbrado ha actualizado recientemente su política
de garantías de todos sus productos, y aprovechamos la presente Tarifa de Precios 2011 para resumir
sus aspectos principales, invitándoles seguidamente a confirmar todos sus detalles y distintas 
estipulaciones en los documentos completos disponibles en nuestra página web (www.lighting.philips.es):

A. Período de garantía
A reserva de lo previsto por las estipulaciones expuestas en las Condiciones de la póliza de garantía 
y establecidas en virtud del presente documento, el Comprador recibe la garantía durante el período 
correspondiente descrito en la tabla adjunta a continuación.

Política de garantía de Philips alumbrado 

LÁMPARAS Descarga 1 año

Cosmópolis 1 y CDM Elite 2 2 años

Inducción QL 5 años

Fluorescencia 1 año

Fluorescencia Master TL 3 años

Fluorescencia TL Xtra/Xtreme 3 8 años

Halógenas Master 1 año

Lámparas LED ≥ 25.000 hrs. 3 años

Lámparas LED ≤ 25.000 hrs. 1 año

EQUIPOS Descarga 5 años

Descarga Xt 8 años

Fluorescencia Performer/Regulator 5 años

Fluorescencia Xt 8 años

Fluorescencia Selectalume/Basic/Matchbox 3 años

Transformadores Primaline 3 años

Drivers LED 5 años

Sistemas de Control 3 años

Actilume 5 años

 
1.  Para posición horizontal.
2.  Para instalaciones iniciales con equipo HID Primavision/Aspiravision.
3.  Para instalaciones con equipos HF-P Xt.
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B.  Condiciones especiales

•	 El período de garantía comienza en la fecha de factura.

•	 El período de garantía se basa en una utilización acorde con los ciclos de encendido y apagado
	 establecidos por la norma IEC.

•	 El producto debe aplicarse e instalarse de conformidad con la especificación y las pautas de Philips.

•	 El comprador deberá proporcionar información sobre la reclamación (es decir, sistema utilizado, fecha
	 de instalación); no se requiere inscripción inicial.

•	 La compensación es individual para todos los fallos confirmados en cada producto; no se aplicará
	 un umbral mínimo; mano de obra no cubierta.

11Tarifa Lámparas y Equipos 2011



               Philips Lighting Academy

La industria del alumbrado está en constante cambio, por la incorporación continua de nuevas normativas 
europeas, se presta mayor atención al medioambiente y se desarrollan nuevos productos diseñados para ahorrar 
energía. Todos estos productos se diseñan pensado en usted, en sus clientes y en los usuarios finales. Pero antes 
de que esta innovación pueda ponerse en práctica, los profesionales del alumbrado, como usted, deben explicar a 
sus clientes cómo y porqué les beneficiará esta innovación, y cuánto dinero ganarán y ahorrarán. Por tanto, Philips 
Lighting ha creado Philips Lighting Academy, el instituto de formación que le ayudará a responder de manera 
apropiada y eficiente a los retos del negocio del alumbrado. 

   Philips Lighting Academy se ha propuesto cumplir tres misiones: 

    • Compartir el conocimiento sobre alumbrado.

    • Proporcionarle las habilidades para identificar las soluciones más adecuadas.

    • Proporcionarle las herramientas para calcular el ahorro de costes a largo plazo.

 
Nuestros cursos, divididos en dos niveles: Profesional y Máster, están diseñados para satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes. 

En cada nivel sus contenidos modulares permiten crear formación a medida que satisfaga los requerimientos 
específicos, focalizados principalmente en los campos de los principios de la luz y el alumbrado, nuevos productos, 
herramientas para vender valor añadido, tendencias en las aplicaciones de alumbrado y el diseño del alumbrado. 

Módulo Duración 
(horas) Precio

Principios Básicos del Alumbrado 
Generación de luz, Luz y Color, Visión y percepción, Cantidades y unidades luminotécnicas, 
lámparas, breve introducción a las ópticas y luminarias.

8 350 €

Introducción a los equipos para lámparas fluorescentes 
Iniciación en cuestiones técnicas relacionadas con los equipos, diferencias entre equipos 
electrónicos y electromagnéticos: Ahorros, repercusión en la vida de la lámpara, seguridad, 
vinculación con sistemas de control, regulación, flexibilidad.

2 100 €

Introducción a los equipos para lámparas de descarga 
Iniciación en cuestiones técnicas relacionadas con los equipos, diferencias entre equipos  
electrónicos y electromagnéticos: Ahorros, repercusión en la vida de la lámparas, seguridad,  
vinculación con sistemas de control, regulación, flexibilidad.

2 100 €

Vender Valor Añadido 
El objetivo del curso es dotarle de los conocimientos técnicos, la confianza y el entusiasmo  
que se requieren para vender productos basándose en su valor y no en el precio. 
Le permitirá dar las mejores soluciones a sus clientes, con argumentos sólidos para la venta.

4 200 €

Alumbrado y Medioambiente 
Conocer las tendencias europeas en materia medioambiental y fomentar soluciones de  
alumbrado que se enmarquen en estas tendencias. Conocer las soluciones de alumbrado  
que se adaptan a la legislación vigente.

2 100 €

Nivel Profesional
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Módulo Duración 
(horas) Precio

Fundamentos del Cálculo Luminotécnico. 
Cálculo luminotécnico básico, método del flujo, cuantificación preliminar del número 
de luminarias a instalar, criterios para el cálculo mediante programas informáticos.

2 120 €

Ópticas 
Conocimiento de los diversos tipos de ópticas, materiales y tipología. Metal o plástico;  
lentes y refractores, control del deslumbramiento.

2 120 €

Gestión y Mantenimiento de las Instalaciones 
Periodos de mantenimiento, reposición puntual o en grupo. Vidas y depreciación luminosa. 
Cálculos económicos.

2 120 €

Código Técnico de Edificación y Norma EN12464-1 
Análisis de la norma y el modo de cumplirla.

4 240 €

Norma EN13201 
Análisis de la norma.

4 240 €

Alumbrado de Oficinas 
Problemática y normativa respecto al alumbrado de oficinas. Ergonomía, percepción y ópticas.

4 240 €

Alumbrado de Industria 
Problemática y normativas respecto al alumbrado de industria.  
Seguridad, tipología constructiva y tareas, percepción de movimiento.

4 240 €

Alumbrado de Tiendas y superficies comerciales 
Problemática y tendencias relativas al alumbrado de tiendas y grandes superficies comerciales.  
Aspectos psicológicos. Escaparates y vitrinas.

4 240 €

Alumbrado de Hoteles y Restaurantes 
Problemática y tendencias en el alumbrado de hoteles, restaurantes.

4 240 €

Alumbrado Viario 
Problemática y normativa para el alumbrado viario. Mantenimiento del alumbrado viario.

4 240 €

Embellecimiento de Ciudades 
Problemática y tendencias relativas al embellecimiento de ciudades, monumentos  
y elementos arquitectónicos, la luz como elemento decorativo.

4 240 €

Alumbrado para Centros Educativos 
Problemática del alumbrado de centros educativos.

4 240 €

Alumbrado en Hospitales y Centros de Salud 
Problemática del alumbrado de Hospitales y los beneficios de la luz en los mismos.

4 240 €

Tecnología del Estado Sólido (LEDs) 
Tecnología del Estado Sólido. Conocimiento del LEDs y su uso en el Alumbrado.

4 240 €

Sistemas de Control 
Tipologías de los sistemas de control, sistemas para el ahorro, sistemas para la luz dinámica, 
automatización de edificios. Automatización, integración de las soluciones, uso práctico.

4 240 €

Nivel Máster

Paquetes Formativos Duración 
(horas) Precio

Programa Formativo Básico* 16 3.500 €

Jornada Formativa* 8 1.750 €

Jornada Formativa* 4 875 €

Paquetes Formativos Personalizados

Los paquetes formativos personalizados constituyen una gran oportunidad para que las empresas organicen jornadas de formación en su propia sede 
para su personal. Se puede sacar el máximo provecho de los paquetes formativos si Recursos Humanos gestiona un programa de cursos para los 
diversos perfiles de los empleados. Para poder acceder a los paquetes formativos debe preverse un mínimo número de 15 participantes por curso.	

Por ejemplo, para un grupo de 15 personas el Programa Formativo Básico* permite organizar un programa de formación que comprenda los 5 
cursos del nivel profesional a un precio realmente ventajoso 3.500 € frente a 850x15 =12.750 €.

* El Programa Formativo Básico agrupa en 16 horas (dos jornadas o cuatro medias jornadas), los cursos del Nivel Profesional.

* Jornada Formativa de 4/8 horas, permite combinar los cursos hasta cumplir las horas como se considere más adecuado, por ejemplo el Módulo 
  Profesional de 4 horas “Vender Valor añadido” con el módulo Master de 4 h. “Alumbrado de Oficinas”.
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Directiva RoHS

Desde el 1 de Julio de 2006 se están aplicando las medidas 
previstas en la Directiva 2002/95/CE sobre restricciones 
a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en 
aparatos eléctricos y electrónicos, también conocida 
como directiva RoHS (transpuesta a la legislación española 
mediante el Real Decreto 208/2005, de 25 de Febrero), 
medidas que ya están teniendo un impacto significativo 
en las cantidades de sustancias peligrosas emitidas al 
medioambiente.

El principal objetivo de la Directiva RoHS es evitar que 
los materiales peligrosos acaben depositados en los 
vertederos, así como reducir los riesgos en la manipulación 
de los productos en su ciclo de reciclaje. Una de las 
principales consecuencias de dicha directiva deberá ser 
la restricción de aquellos productos que no cumplan con 
las cantidades de sustancias contaminantes que en esta 
directiva se especifican:
Plomo (Pb), Mercurio (Hg), Cromo Hexavalente (Cr VI), 
Cadmio (Cd), Polibromobifenilos (PBB) pirorretardantes 
y polibromodifeniléteres (PBDE) pirorretardantes.
Desde Philips Alumbrado aseguramos que todos nuestros 
productos están cumpliendo actualmente con la directiva 
europea EU 2002/95/CE sobre la restricción en la 
utilización de determinadas sustancias contaminantes en 
aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS).

La responsabilidad medioambiental es una de las 
principales preocupaciones actuales, siendo para Philips 
Alumbrado una de las partes más importantes de su 
política de fabricación. Consideramos que ser proactivos 
es fundamental, por ello Philips va un paso por delante, 
consiguiendo la máxima calidad de iluminación con el 
mínimo impacto sobre el medioambiente.
Puede identificar por los siguientes logotipos, el mínimo 
impacto medioambiental de nuestros productos con 
respecto a los de su clase:

Al superar lo que marca la legislación RoHS, nos aseguramos ir siempre por delante de futuras leyes. 
Estamos marcando el ritmo en cuanto a la reducción de mercurio y a productos sin plomo ni materiales 
radioactivos para que el medio ambiente sea más seguro.

MASTER TL5

Philips Otros fabricantes Legislación RoHS

1.4 mg 2.5 - 5 mg < 5 mg

MASTER TL-d Super 80

Philips Otros fabricantes Legislación RoHS

2 mg 4 - 8 mg < 5 mg

arrancadores ecológicos philips s2 y s10

No incluidos en la legislación RoHS

MASTER PL-L

Philips Otros fabricantes Legislación RoHS

2 mg 4 - 5 mg < 5 mg

MASTER PL-C y MASTER PL-T

Philips Otros fabricantes Legislación RoHS

1.4 mg 4 - 8 mg < 5 mg

Mínimo mercurio Sin Plomo

Mínimo mercurio Sin material radioactivo
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La “apariencia de color” de una lámpara hace referencia 
al color de la luz que emite. La luz blanca que produce 
una lámpara puede variar desde tonalidades cálidas a frías, 
definidas así en función de las sensaciones psicológicas que 
nos producen.

En las fuentes de luz incandescentes, la temperatura de 
color de la luz está estrechamente relacionada con la 
temperatura física del filamento (medida en Kelvin). Al variar 
la temperatura del filamento varia también la apariencia de 
la luz. Cuanto más baja es la temperatura del filamento más 
cálida o dorada nos parece la luz mientras que al aumentar 
la temperatura la luz nos resulta más fría o azulada. 

En las lámparas de descarga no hay filamentos, por tanto 
la temperatura de color no puede venir determinada por 
una temperatura física real. Se establece la “temperatura 
de color correlacionada”, que se obtiene por comparación 
con una fuente incandescente o cuerpo negro que tenga 
la misma apariencia de color que la lámpara de descarga 
que se esté analizando.

Con frecuencia se piensa que una vez elegida la temperatura 
de color, la impresión de color queda determinada, en 
realidad no es así. 

Debe seleccionarse también la capacidad de reproducir los 
colores de la fuente: el Índice de Reproducción Cromática 
(IRC).

La temperatura de Color y el Índice de Reproducción 
Cromática son parámetros completamente independientes. 
Como ejemplo sirva pensar en la diferencia entre la luz 
solar y una lámpara incandescente. Ambas tienen una 
reproducción cromática excelente, puesto que en su 
espectro se encuentran todos y cada uno de los colores, 
pero la apariencia de color es distinta, ya que en el caso 
de la luz solar su temperatura de color al mediodía es fría, 
mientras que la de las lámparas incandescentes es cálida, por 
lo que producen diferentes sensaciones sobre los espacios 
y colores iluminados.

La mayoría de las lámparas de descarga tienen un espectro 
discontinuo, es decir, su espectro no contiene todos colores. 
En función de los colores que contiene el espectro, la 
reproducción del color puede ser desde muy deficiente, 
como en el caso de las lámparas de sodio a baja presión, hasta 
excelente, como es el caso de las lámparas fluorescentes 
de Gama 90 o de la familia MASTER Colour.

El Índice de Reproducción Cromática y la Temperatura de Color vienen indicados según la Norma Europea  
por el código que aparece tras la potencia en la nomenclatura de la lámpara.

Ejemplo: Master TL-D Super 80 36W / 840

Características técnicas de las lámparas
Temperatura de color e índice de reproducción cromática

Índice de Reproducción Cromática

El primer dígito: 8, indica que el Ra de la lámpara es superior a 
80. Lo que significa que los colores de los objetos iluminados 
con este tipo de luz, serán muy próximos a los que veríamos 
bajo la luz natural, que tuviera la misma temperatura de color 
que ésta lámpara. 
El Índice de Reproducción Cromática se obtiene como una 
nota de examen. Esta nota es el resultado sobre la comparación 
de 8 ó 14 colores muestra. Un 100 significa que todos los 
colores se reproducen perfectamente, y conforme nos vamos 
alejando de 100, podemos esperar mayor dispersión sobre 
todos los colores.
Podemos esperar en función del Ra la siguiente fiabilidad:

	      Ra < 60 pobre
60 < Ra < 80 buena
80 < Ra < 90 muy buena
90 < Ra < 100 excelente

Temperatura de Color

Los dos siguientes dígitos: 40 ó 65 hacen referencia a la 
Temperatura de Color de la lámpara, indican que ésta es de 
4.000 K ó 6.500 K respectivamente.

Para las aplicaciones generales de iluminación de interior, la 
formativa DIN 5035 divide la luz en tres clases de color:

Blanco cálido  (Tc < 3.300 K)
Blanco neutro (3.300K < Tc < 5.000 K)
Luz fría          (Tc > 5.000 K)

En la página 117, encontrará recomendaciones de cómo aplicar 
la temperatura de color en alumbrado interior. Actualmente 
existen temperaturas de color muy frías, superiores a 6.500 K 
como es el caso de las lámparas ActiViva Active y Natural, de 
17.000 K y 8.000 K respectivamente.
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Características técnicas de las lámparas

Vida de las lámparas

Existen varias formas de definir la vida de una lámpara o 
de un conjunto de lámparas incluidas en una instalación de 
alumbrado, entre las que pueden destacarse las siguientes:

 
· Vida individual: Número de horas de encendido después 
del cual una determinada lámpara muere.

· Vida media: Valor medio estadístico que resulta del análisis 
y ensayo de una población de lámparas trabajando en 
condiciones de laboratorio.

Se define como el tiempo transcurrido hasta que falla el 
50% de las lámparas de un lote representativo trabajando 
en condiciones especificadas.

La metodología de ensayo incluye siempre un ciclo de 
conmutación, que varía de acuerdo con el tipo de lámpara y 
que está relacionado con las condiciones de trabajo previstas.

Para lámparas fluorescentes se suelen emplear ciclos de 
conmutación de 3 horas (2 horas y 45 minutos encendidas 
y 15 minutos apagadas), mientras que para las de descarga 
el ciclo suele ser de 12 horas (11 horas encendidas y 1 
hora apagadas).

La variación de estos ciclos en las aplicaciones donde estén 
instaladas las lámparas puede hacer aumentar o disminuir 
la vida proporcionada por el fabricante.

· Vida útil: Es el dato que determina los períodos de 
reposición. Se fija estudiando las curvas de depreciación y 
de supervivencia. Normalmente se fija cuando las pérdidas 
entre las dos curvas suman un 20% ó un 30%. 

Las principales causas de fallo de una lámpara de descarga 
son dos: la degradación de los electrodos, resultante del 
agotamiento del material emisor de electrones o bien el 
cambio gradual en la composición del gas de relleno. En 
ambos casos se hace necesaria una tensión de arco superior 
a la que puede proporcionar la fuente de alimentación. En 
el caso de las lámparas de descarga a alta presión pueden 
producirse fallos por la fuga del material emisor debido a 
corrosión de los hilos pasantes o a fatiga del material que 
constituye el tubo de descarga.

Flujo luminoso

El flujo luminoso expresa la cantidad total de luz emitida 
por segundo, por una fuente de luz ponderada respecto 
a la sensibilidad espectral del ojo humano. Esto es debido 
a que la capacidad del ojo humano de enviar información 
al cerebro sobre la imagen que ve, es diferente en función 
del color que produce el estímulo.

La unidad de flujo luminoso es el lumen (lm).

Sensibilidad del ojo humano.  

 
Influencia de la temperatura en el 
flujo de las lámparas fluorescentes

En el proceso de generación de luz de las lámparas 
fluorescentes la temperatura tiene una influencia muy 
importante.

Para cada tipo de lámpara fluorescente existe una 
temperatura óptima para la que el flujo luminoso es máximo. 
La temperatura ambiente óptima para las lámparas de 26 y 
38 mm. de diámetro es de unos 25ºC. La nueva generación 
de lámparas TL5 está optimizada para una temperatura 
ambiente de 35ºC. 

Por encima o por debajo de la temperatura óptima existen 
pérdidas de flujo importantes. Este es el motivo por el 
que el diseño de luminarias capaces de evacuar el calor 
generado por la lámpara o de utilizarlo para mantener la 
temperatura dentro del intervalo adecuado, si se trata de 
aplicaciones a bajas temperaturas, es tan importante en el 
caso de lámparas fluorescentes.
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La presión de vapor de mercurio en el interior del tubo 
de descarga viene definida por la temperatura dentro de 
él. Cuando la temperatura ambiente es baja, el número 
de átomos de mercurio en estado gaseoso que pueden 
interaccionar con los electrones liberados es insuficiente y 
la salida de luz decrece rápidamente (especialmente por 
debajo de los 15ºC - 25ºC). Cuando la temperatura es 
excesivamente alta (superior a 30ºC - 40ºC) el número 
de átomos de mercurio en estado gaseoso es demasiado 
alto y absorben la energía radiada entre sí convirtiéndola en 
calor, provocando un descenso del flujo luminoso.

La presión del vapor mercurio en el interior de la lámpara 
está relacionada directamente con el punto más frío de la 
lámpara, también llamado “punto frío”. 

Funcionando horizontalmente el punto frío de las lámparas 
TL-D de 26 mm. de diámetro está situado en el medio de la 
lámpara, mientras que para las lámparas TL5 de 16 mm. de 
diámetro el punto frío se encuentra en uno de los extremos. 
La posición de funcionamiento de la lámpara influye en la 
localización del punto frío. Influencia de la temperatura en 
el flujo de las lámparas fluorescentes.

 

Intensidad luminosa

La intensidad luminosa es el flujo luminoso radiado por una 
fuente de luz en una dirección específica. Es un concepto que 
expresa la concentración de luz en una dirección concreta. 

La intensidad luminosa se expresa en candelas (cd).

En las lámparas reflectoras la magnitud que informa sobre 
la cantidad de luz irradiada por la lámpara es la intensidad 
luminosa y no el flujo, ya que el reflector hace que la luz 
se emita en una dirección determinada.

La apertura de haz, que se expresa en grados (º), determina 
la concentración no dispersión de la luz producida por la 
lámpara, un haz muy estrecho concentrará la luz en una 
dirección muy concreta, conforme se aumenta la apertura 
del haz menos concentración se tendrá. Haces anchos se 
suelen utilizar para alumbrado general o iluminación a corta 
distancia, mientras que los haces estrechos se emplean en 
alumbrado de acento o cuando la distancia a la superficie u 
objeto que se quiere iluminar es grande.

Etiquetado energético de las lámparas

De acuerdo con el RD 284/1999 es obligatorio que las 
lámparas incandescentes y fluorescentes destinadas a uso 
doméstico incorporen en su embalaje información sobre 
su consumo energético.

Esta información se refleja en la etiqueta energética. Esta 
etiqueta muestra una clasificación de siete categorías de 
eficiencia energética, A, B, C, D, E, F y G, siendo A la más 
eficaz y G la menos eficaz.

 
 
 
 
 
 

 
 

El cálculo para la clasificación energética de las lámparas 
se realiza según el procedimiento que se especifica en la 
norma UNE 50285:1999, en función de la potencia y el 
flujo luminoso de la lámpara.

Quedan excluidas de esta clasificación las lámparas con 
reflector incorporado, las de potencia inferior a 4W, las 
que tienen flujo luminoso superior a 6.500 lúmenes y todas 
aquéllas cuyo fin principal no es la generación de luz.
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Conocimientos básicos sobre la última tecnología 
en alumbrado: SSL O LEDs

El término SSL (Solid State Lighting) hace referencia al 
hecho de que la luz en un LED es emitida por un objeto 
sólido, en lugar de un gas como es el caso de los tubos 
fluorescentes o lámparas de descarga  de alta intensidad.

 
¿Qué es un LED?

LED viene de las siglas en inglés Lighting Emitting Diode 
(Diodo emisor de Luz). El LED es un diodo semiconductor 
que al ser atravesado por una corriente eléctrica emite 
luz. La longitud de onda de la luz emitida y por tanto el 
color depende básicamente de la composición química del 
material semiconductor utilizado. 

Cuando la corriente atraviesa el diodo se libera energía en 
forma de fotón. La luz emitida puede ser visible, infrarroja 
o casi ultravioleta.

Los LEDs convencionales están realizados sobre la base de 
una gran variedad de materiales semiconductores inorgánicos 
produciendo los siguiente Colores:

Cómo generamos luz blanca

Puesto que la luz que obtenemos de un LED es 
monocromática, es decir, una vez fabricado el chip solo 
emiten en un determinado color de los anteriormente 
citados, una pregunta interesante sin duda es: ¿cómo 
podemos producir con un LED luz blanca y de buena 
reproducción de color? Podemos hacer mediante dos 
métodos:

La mezcla de la luz de tres chips: un chipo azul, otro verde 
y otro rojo o mediante la combinación de un chip azul o 
ultravioleta y fósforos como se hace con el principio de la 
fluorescencia.

El primer caso rara vez se usa para producir un LED blanco, 
aunque si se hace para realizar juegos de colores, puesto 
que regulando la intensidad de cada uno de ellos podemos 
pasar por todo el espectro de colores. 

Mediante el segundo caso podemos obtener luz blanca fría 
o cálida en función de los fósforos que utilicemos. Si usamos 
LED azul con fósforos amarillos, tendremos un LED blanco 
frío y relativamente de buena reproducción cromática. Ra 
sobre 70. En el caso de usar fósforo rojos y verdes junto al 
chip azul podemos obtener un LED blanco cálido de mejor 
reproducción cromática, Ra > 80 pero conseguiremos algo 
menos de flujo.

rojo

azul

verde

azul royal

ámbar

naranja

cyan

Materiales y colores

Energía del electrón en [eV]

Longitud de onda [nm]
AlGaAs

AllnGaP
InGaN

Hueco en el amarillo: No existen LEDs entre 550 y 585 nm.

3.50	 3.25	 3.00	 2.75	 2.50	 2.25	 2,00	 1.75

350	 400	 450	 500	 550	 600	 650	 700	 750	 800

Técnica

Mezcla de Rojo-Verde-Azul (RGB)

LED Azul con un fósforo blanco/amarillo

LED Azul con un fósforo RG

LEDs Información técnica

Ventajas de usar LEDs

Generales:

· Vida larga (hasta 50.000 horas)
· Reducción de costes de mantenimiento
· Mayor eficacia que las lámparas incandescentes y halógenas
· Sin radiación IR ni UV
· Puede usarse ópticas de plástico de alta eficiencia

Seguridad/bajas temperaturas: 

· Capaz de encender a bajas temperaturas (hasta -40°C)
· Trabaja a baja tensión en continua
· Alta eficacia en ambientes fríos
· Sellado de por vida en luminarias estancas 

Medioambiente:

· No contiene mercurio

Arquitectural/diseño:

· Flexibilidad en el diseño, luces ocultas
· Colores saturados sin uso de filtros
· Luz directa que incrementa la eficiencia del sistema
· Robustez, seguridad frente a vibraciones. Fuente de estado
  sólido
· Menor dispersión de luz al hemisferio superior debido a un
  mejor control óptico
· Luz dinámica, con posibilidad de cambiar el punto blanco
· Regulación total sin cambio de color
· Arranque instantáneo 100% luz
· Sin pérdidas en los filtros
· Lo instalas y te olvidas
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Gestión del calor

Los LEDs en su haz de luz, emiten luz fría, es decir no 
emiten rayos infrarrojos, sin embargo los LEDs no son 100% 
eficientes ya que entre un 50% y un 90% de la energía que 
se les aplica se convierte en calor. Este calor es disipado 
dentro del propio LED y es necesario que pueda abandonar 
el chip para que funcione adecuadamente puesto que los 
LEDs no son capaces de soportar temperaturas elevadas sin 
sufrir una disminución en la vida, flujo y cambios en el color.

Variaciones de Color (Binning)

Como en otros procesos de fabricación de semiconductores, 
en la producción de los LEDs el número de parámetros del 
proceso es muy elevado y difícil de controlar (por ejemplo, 
la temperatura debe ser controlada con un margen de 
0,5ºC a lo largo de la oblea a temperatura de 800ºC). La 
dificultad de alcanzar tal grado de control significa que las 
propiedades de los LEDs pueden variar significativamente 
incluso dentro de los LEDs que se producen en la misma 
oblea. Para obtener un cierto grado de consistencia para 
una aplicación dada, el proceso de binning (selección en 
bins) es absolutamente necesario. El binning involucra 
la caracterización de los LEDs mediante medidas de sus 
características fundamentales: flujo, color y voltaje.

Podríamos decir que cada bin obtenido de la producción de 
un determinado LED es el color que podemos encontrar en 
un carta RAL en pintura o una carta Pantone en tintas.

Evidentemente la utilización de un único bin nos asegura que 
la uniformidad en cuanto al flujo y al color de una determinada 
aplicación serán siempre los mismos a lo largo del tiempo.

Bin 3

Bin 2

Bin 1

Flux bins: 30% + ranges

Disminución del flujo lumínico: permanente 

Ej.: envejecimiento del fósforo

Cambio temporal de la salida lumínica

Disminución de la vida

Variación del color

La disminución del flujo lumínico es permanente debido al 
envejecimiento de los materiales opticos primarios y del 
propio material semiconductor, el calor excesivo aplicado de 
forma continuada acelera la degradación del LED provocando 
cambio de color en los LEDs blancos.

En los LEDs de colores el calor provoca una variación de 
la longitud de onda y por tanto del color. Dependiendo de 
éste, la variación puede ser más o menos acusada.

La característica que se ve más afectada por el calor es la 
vida del LED. En la siguiente gráfica podemos observar las 
variaciones de la vida dependiendo de la temperatura de 
unión del LED.

Por último, otro elemento al que le afecta las variaciones 
de temperatura es el flujo luminoso y su eficacia.

Las bajas temperaturas hacen que el LED funcione con 
mayor rendimiento. A menores temperaturas el flujo y la 
eficacia es mayor que a temperatura ambiente.

eficiencia

-40% -10% -10%
Variación del flujo

lumínico en un rango
de temp. de 0.50ºC

degradación
de LED

Tiende a azul

 verde     azul      rojo   ámbar

longitud
de onda

4% 4%

6%

9%

Variación de la
longitud de onda

con la temperatura

Heat sink
Solder

Package

Die attach
LED die

Junction temperature

50.000 h

18.000 h

6.000 h

Junction

T 

85 65 45

Vida con 70% 
del flujo luminoso

duración
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Larga vida útil de lámparas LED

Premios

Ahorre con Master LED
El ahorro de energía nunca tuvo tan buena imagen

Eficientes y atractivos, los LEDs amplían cada vez más las posibilidades de iluminación sea cual sea el campo de aplicación. Desde 
crear ambientes dinámicos hasta aportar flexibilidad a la iluminación para mejorar el espacio por medio de la luz. Las lámparas 
MASTER LED son una solución sencilla y fiable para iluminar hoteles, restaurantes, tiendas de moda, joyerías, oficinas, etc. Y todo 
con un corto periodo de amortización que hará que la inversión sea rentable durante muchos años.

Disponemos de una gama de soluciones que cubren prácticamente todas las aplicaciones de iluminación de interior. No en 
vano, un reciente estudio de la Federación de Consumidores de Holanda refleja que las lámparas LED de Philips son las de 
mayor calidad del mercado. 

• Bajos costes de propiedad
- �Menos costes de reposición gracias a su prolongada vida útil 
de hasta 45 mil horas

- Hasta un 88% de ahorro en la factura energética
- ��Rápida rentabilidad: según la aplicación, las lámparas 
MASTER LED pueden amortizarse en menos de un año

• Amplitud de gama
Nuestras soluciones LED están diseñadas para una
amplia variedad de aplicaciones.

• Fácil de instalar
Las lámparas MASTER LED son intercambiables
en las luminarias existentes.

• Respeto medioambiental
La ausencia de mercurio, la reducción de los
residuos y una baja huella en la emisión de
C02 hacen que las lámparas MASTER LED
cumplan toda la legislación europea en materia
medioambiental.

• Garantía
Garantía de 3 años para todas las lámparas LED
profesionales de intercambio (MASTER LED) con una
vida útil de 25 mil horas o más, aplicable a todos los
lanzamientos posteriores al 1 de marzo del 2010.
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Los avances en tecnología LED han puesto a disposición 
de los diseñadores una serie de efectos bien argumentados 
que les permiten perfilar, bañar, señalar o vincular los 
elementos arquitectónicos.

Philips amplía su exitosa colección  
LivingColors con las gamas de pie y pared

LivingColors es una nueva y apasionante forma de iluminar 
que permite explorar la luz por vías que hasta ahora podrían 
parecer intransitables y actualizar los espacios conforme a las 
últimas tendencias más sugerentes. Por ejemplo, adaptando 
la atmósfera del hogar al estado de ánimo siempre que 
se desee. 

LivingColors

LivingColors es una forma de iluminar el hogar exteriorizando 
sensaciones, esto es, creando efectos luminosos del color 
deseado según el estado de ánimo con sólo pulsar un 
botón. Simplemente accionando la rueda táctil e intuitiva 
de la lámpara se elige entre 16 millones de colores posibles 
para ‘redecorar’ en cualquier momento la casa con unas 
tonalidades auténticamente personales.

LEDs Decorativos

Mini LivingColors 
Mini LivingColors es la versión más pequeña y emblemática de 
LivingColors. Se presenta en dos atractivos acabados –negro 
brillante y blanco brillante- que permiten añadir un toque 
de animación al espacio. Eligiendo el color, el usuario crea 
una experiencia dinámica que refleja su estado de ánimo 
en cualquier momento. Simplemente accionando la rueda 
táctil e intuitiva de la lámpara se elige entre 256 colores para 
‘redecorar’ en cualquier momento la habitación con una 
tonalidad diferente. Elija el modelo Mini LivingColors  que 
más le guste para disfrutar de una estética y un ambiente a 
la última en el momento preciso y con la gente adecuada.

Nuestras lámparas LivingColors utilizan la avanzada tecnología 
LED, de manera que duran mucho más que las tradicionales 
y consumen mucha menos energía sustancias peligrosas.

LivingColors Black Mini LivingColors White Mini LivingColors Black
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PHILIPS LIVING COLORS GENENERACIÓN 2

                                                                                              

Tipo Color U.E. Pallet EOC
PVR 
(€)

Ecopilas 
(€)

Philips Living Colors Cristal RGB 2 36 6917160PH 220,00 0,03

Philips Living Colors Black RGB 2 36 6917130PH 225,00 0,03
Dimensiones en mm.

Tipo		  C	D	D  1	

Living Colors		  170,9	 189,8	 151,8	

PHILIPS MINI LIVING COLORS GENENERACIÓN 2

                                                                                              

Tipo Color U.E. Pallet EOC
PVR 
(€)

Ecopilas 
(€)

Philips Mini Living Colors White RGB 4 48 6915031PH 149,00 0,03

Philips Mini Living Colors Black RGB 4 48 6915030PH 149,00 0,03
Dimensiones en mm.

Tipo		  C	D	D  1	

Mini Living Colors	 19	 27,5	 20

PHILIPS LIVING COLORS APLIQUES

                                                                                              

Tipo Color U.E. Pallet EOC
PVR 
(€)

Ecopilas 
(€)

Living Colors Clear de Pared RGB 2 - 6917348PH 229,00 0,03

Living Colors Clear de Pie RGB 2 - 6917548PH 229,00 0,03

Living Colors Clear de Techo RGB 2 - 6917248PH 229,00 0,03

Living Colors Black de Pared RGB 2 - 6917330PH 234,00 0,03

Living Colors Black de Pie RGB 2 - 6917530PH 234,00 0,03

Living Colors Black de Techo RGB 2 - 6917230PH 234,00 0,03

PHILIPS set de doce velas led

                                                                                              

Tipo Color U.E. Pallet EOC
PVR 
(€)

Ecopilas 
(€)

IMAGEO Candle Set Induction Blanco Cálido 3 27 80042891 175,00 0,03
Juego de doce velas Led decorativas de vidrio mate, que producen una luz cálida y centelleante. 
Encendido y apagado simplemente agitando la unidad, sin interruptor. 
Hasta 24 horas de funcionamiento. 
Cargar antes de 6 meses después de la compra.

PHILIPS set de tres velas led

                                                                                              

Tipo Color U.E. Pallet EOC
PVR 
(€)

Ecopilas 
(€)

IMAGEO Candle Set Induction Blanco Cálido 5 90 79900536 50,70 0,03

IMAGEO Vela de repuesto Blanco Cálido 15 900 79901220 14,00 0,03
Juego de tres velas Led decorativas de vidrio mate, que producen una luz cálida y centelleante. 
Encendido y apagado simplemente agitando la unidad, sin interruptor. 
Hasta 24 horas de funcionamiento. 
Recarga inalámbrica su colocación sobre la base de inducción activa automáticamente la recarga. 
Aplicación en Hoteles, restaurantes, escaparates. 
Cargar antes de 6 mese después de la compra.
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PHILIPS CARE GLOW

                                                                                              

Tipo Color U.E. Pallet EOC
PVR 
(€)

Ecopilas 
(€)

Philips CareGLOW Sensor Integrado Blanco 6 162 6915587PH 49,99 0,03

Philips CareGLOW Sensor Separado Blanco 6 162 6915887PH 49,99 0,03

PHILIPS spot on ultra

                                                                           

Tipo Color U.E. Pallet EOC
PVR 
(€)

Ecopilas 
(€)

SpotON 1 BL Blanco 10 640 81447700 12,99 0,03

SpotON 1 BL Negro 10 640 81441500 12,99 0,03

SpotON 1 BL Plata 10 640 81445300 12,99 0,03

SpotON 1 BL Oro 10 640 81449100 12,99 0,03
Luz (1 led de 0.5W) con sensor de movimiento. 
Autoapagado a los 20 segundos. 
Imán y adhesivo de fijación. 
Funciona con bateria 3AAA. 
25% más de luz.
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PHILIPS affinium led DISPLAY LDM400 - 1500mm.

Descripción
Flujo 

Luminoso 
(lux)

Potencia  
módulo (W)

CCT (ºK) I.R.C.
Temperatura  

de color

Rango de 
Temp. 
(ºC)

EOC
PVR 
(€)

Vision Plus LDM400 1500mm. (59”) center CW 750 30 5700 80 Blanco frío -30/+30 1099500 Consultar

Vision Plus LDM400 1500mm. (59”) side CW 750 21 5700 80 Blanco frío -30/+30 1100800 Consultar

Vision Plus LDM400 1500mm. (59”) center NW 750 30 4100 75 Blanco neutro -30/+30 1097100 Consultar

Vision Plus LDM400 1500mm. (59”) side NW 750 23 4100 75 Blanco neutro -30/+30 1098800 Consultar

PHILIPS affinium led DISPLAY LDM400 - 1500mm.

Descripción
Flujo 

Luminoso 
(lux)

Potencia  
módulo (W)

CCT (ºK) I.R.C.
Temperatura  

de color

Rango de 
Temp. 
(ºC)

EOC
PVR 
(€)

Value Plus LDM400 1500mm. (59”) center CW 750 18 5700 70 Blanco frío -30/+30 1103900 Consultar

Value Plus LDM400 1500mm. (59”) side CW 750 13 5700 70 Blanco frío -30/+30 1104600 Consultar

Value Plus LDM400 1500mm. (59”) center NW 750 20 4100 75 Blanco neutro -30/+30 1101500 Consultar

Value Plus LDM400 1500mm. (59”) side NW 750 15 4100 75 Blanco neutro -30/+30 1102200 Consultar

PHILIPS affinium led DISPLAY LDM400 - 1700mm.

Descripción
Flujo 

Luminoso 
(lux)

Potencia  
módulo (W)

CCT (ºK) I.R.C.
Temperatura  

de color

Rango de 
Temp. 
(ºC)

EOC
PVR 
(€)

Vision Plus LDM400 1700mm. (67”) center CW 750 31 5700 80 Blanco frío -30/+30 1109100 Consultar

Vision Plus LDM400 1700mm. (67”) side CW 750 25 5700 80 Blanco frío -30/+30 1110700 Consultar

Vision Plus LDM400 1700mm. (67”) center NW 750 36 4100 75 Blanco neutro -30/+30 1107700 Consultar

Vision Plus LDM400 1700mm. (67”) side NW 750 27 4100 75 Blanco neutro -30/+30 1108400 Consultar

PHILIPS affinium led DISPLAY LDM400 - 1700mm.

Descripción
Flujo 

Luminoso 
(lux)

Potencia  
módulo (W)

CCT (ºK) I.R.C.
Temperatura  

de color

Rango de 
Temp. 
(ºC)

EOC
PVR 
(€)

Value Plus LDM400 1700mm. (67”) center CW 750 20 5700 70 Blanco frío -30/+30 1113800 Consultar

Value Plus LDM400 1700mm. (67”) side CW 750 14 5700 70 Blanco frío -30/+30 1114500 Consultar

Value Plus LDM400 1700mm. (67”) center NW 750 24 4100 75 Blanco neutro -30/+30 1111400 Consultar

Value Plus LDM400 1700mm. (67”) side CW 750 18 4100 75 Blanco neutro -30/+30 1112100 Consultar

Dimensiones en mm.

Tipo	 A1	 A3	 B1	 C1

Vision Plus LDM400 1500mm (59”) center	  1500	 1510	 34	 22

Vision Plus LDM400 1500mm (59”) side	  1500	 1510	 34	 22

Vision Plus LDM400 1700mm (67”) center	  1700	 1710	 34	 22

Vision Plus LDM400 1700mm (67”) side	  1700	 1710	 34	 22

A1

A3

C
1

B1 B1

Side Center

Affinium Value Plus LDM400 para congeladores verticales con puerta de altura completa
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Número de Drivers Philips 100W 24VDC necesarios para armarios de altura completa con puertas

VISION PLUS
Affinium Vision Plus LDM400

   Temperatura de color

Número  
de drivers

Número de puertas 
2         3         4         5         6

Vision Plus LDM400 1500mm (59”) (21 y 30W) Blanco frío 1         2         2         2         3

Vision Plus LDM400 1500mm (59”) (23 y 30W) Blanco neutro 1         2         2         3         3   

Vision Plus LDM400 1700mm (67”) (25 y 31W) Blanco frío 2         2         2         3         3

Vision Plus LDM400 1700mm (67”) (27 y 36W) Blanco neutro 2         2         3         3        3

VISION PLUS
Affinium Value Plus LDM400

   Temperatura de color

Número  
de drivers

Número de puertas 
2         3         4         5         6

Value Plus LDM400 1500mm (59”) (13 y 18W) Blanco frío 1         1         1         2         2

Value Plus LDM400 1500mm (59”) (13 y 20W) Blanco neutro 1         1         2         2         2   

Value Plus LDM400 1700mm (67”) (14 y 20W) Blanco frío 1         1         2         2         2

Value Plus LDM400 1700mm (67”) (18 y 24W) Blanco neutro 1         1         2         2        2

VALUE PLUS
Affinium Value Plus LDM410    

Número  
de drivers

Número de puertas 
2         3         4         5         6

Value Plus LDM410 600mm (24”) (4 y 7W) 1         1         1         1         1

Value Plus LDM410 750mm (30”) (4 y 8W) 1         1         1         1         1   

PHILIPS affinium led DISPLAY LDM410 - 600mm.

Descripción
Flujo 

Luminoso 
(lux)

Potencia  
módulo (W)

CCT (ºK) I.R.C.
Temperatura  

de color

Rango de 
Temp. 
(ºC)

EOC
PVR 
(€)

Value Plus LDM410 600mm. (24”) center CW 750 6 5700 70 Blanco frío -30/+30 1076700 Consultar

Value Plus LDM410 600mm. (24”) side CW 750 4 5700 70 Blanco frío -30/+30 1067400 Consultar

Value Plus LDM410 600mm. (24”) center NW 750 7 4100 75 Blanco neutro -30/+30 1064300 Consultar

Value Plus LDM410 600mm. (24”) side NW 750 4 4100 75 Blanco neutro -30/+30 1065000 Consultar

PHILIPS affinium led DISPLAY LDM410 - 750mm.

Descripción
Flujo 

Luminoso 
(lux)

Potencia  
módulo (W)

CCT (ºK) I.R.C.
Temperatura  

de color

Rango de 
Temp. 
(ºC)

EOC
PVR 
(€)

Value Plus LDM410 750mm. (30”) center CW 750 8 5700 70 Blanco frío -30/+30 1109100 Consultar

Value Plus LDM410 750mm. (30”) side CW 750 4 5700 70 Blanco frío -30/+30 1110700 Consultar

Value Plus LDM410 750mm. (30”) center NW 750 9 4100 75 Blanco neutro -30/+30 1107700 Consultar

Value Plus LDM410 750mm. (30”) side NW 750 4 4100 75 Blanco neutro -30/+30 1108400 Consultar

Dimensiones en mm.

Tipo	 A1	 A3	 B1	 C1

Value Plus LDM410 600mm (24”) center	  600	 610	 34	 22

Value Plus LDM410 600mm (24”) side	  600	 610	 34	 22

Value Plus LDM410 750mm (30”) center	  750	 760	 34	 22

Value Plus LDM410 750mm (30”) side	  750	 760	 34	 22

A1

A3

C
1

B1 B1

Side Center

Número de Drivers para congeladores verticales con puerta de media altura

Affinium Value Plus LDM410 para congeladores verticales con puerta de media altura
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VALUE PLUS
Affinium Value Plus LDM424 Número  

de drivers

Número de puertas 
2        

Value Plus LDM424 900 y 1150mm 5         

Dimensiones en mm.

Tipo	 A1	 A3	 B1	 C1

Value Plus LDM424 900mm (35”) 	    900	   930	 34	 22

Value Plus LDM410 1150mm (45”)	  1150	 1180	 34	 22

A1

A3

C
1

B1 B1

Side Center

PHILIPS affinium led DISPLAY LDM424 - 900mm.

Descripción
Flujo 

Luminoso 
(lux)

Potencia  
módulo (W)

CCT (ºK) I.R.C.
Temperatura  

de color

Rango de 
Temp. 
(ºC)

EOC
PVR 
(€)

Vision Plus LDM424 900mm. (35”) CW 750 10 5700 70 Blanco frío -30/+30 1083400 Consultar

Vision Plus LDM424 900mm. (35”) NW 750 10 5700 75 Blanco neutro -30/+30 1082700 Consultar

PHILIPS affinium led DISPLAY LDM424 - 1150mm.

Descripción
Flujo 

Luminoso 
(lux)

Potencia  
módulo (W)

CCT (ºK) I.R.C.
Temperatura  

de color

Rango de 
Temp. 
(ºC)

EOC
PVR 
(€)

Value Plus LDM410 1150mm. (45”) CW 750 12 5700 70 Blanco frío -30/+30 1090200 Consultar

Value Plus LDM410 1150mm. (45”) NW 750 12 5700 75 Blanco neutro -30/+30 1089600 Consultar

Affinium Value Plus LDM424 para cofres o islas frigoríficas

Affinium Value Plus LDM400 y 410 Accesorios

Philips Accesorios para LED DISPLAY 400 Y 410

Descripción U.E. EOC
PVR 
(€)

Glare free mounting profile CTR 600mm 12 2739900 Consultar

Glare free mounting profile SD 600mm 12 2752800 Consultar

Mounting profile 600mm 12 2756600 Consultar

Glare free mounting profile CTR 750mm 12 2749800 Consultar

Glare free mounting profile SD 750mm 12 2753500 Consultar

Mounting profile 750mm 12 2757300 Consultar

Glare free mounting profile CTR 1500mm 12 2760300 Consultar

Glare free mounting profile SD 1500mm 12 2761000 Consultar

Mounting profile 1500mm 12 2763400 Consultar

Glare free mounting profile CTR 1700mm 12 2764100 Consultar

Glare free mounting profile SD 1700mm 12 2765800 Consultar

Mounting profile 1700mm 12 2766500 Consultar

Dimensiones en mm.

Tipo	 A1	 A3	 B1	 C1

Glare free mounting profile center (CTR) 600mm	  560	 55	 18	 23

Glare free mounting profile side (SD) 600mm	  560	 44	 18	 39

Mounting profile 600mm	  560	 44	 18	 13

Glare free mounting profile center (CTR) 750mm	  710	 55	 18	 23

Glare free mounting profile side (SD) 750mm	  710	 44	 18	 39

Mounting profile 750mm	  710	 44	 18	 13

Glare free mounting profile center (CTR) 1500mm	 1460	 55	 18	 23

Glare free mounting profile side (SD) 1500mm	  1460	 44	 18	 39

Mounting profile 1500mm	  1460	 44	 18	 13

Glare free mounting profile center (CTR) 1700mm	 1660	 55	 18	 23

Glare free mounting profile side (SD) 1700mm	  1660	 44	 18	 39

Mounting profile 1700mm	  1660	 44	 18	 13
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Affinium Value Plus LDM424 Accesorios

Affinium Value Plus Accesorios: Conectores y Herramientas

Philips Accesorios para LED DISPLAY 424

Descripción U.E. EOC
PVR 
(€)

Mounting profile 900mm 24 2759700 Consultar

Mounting profile 900mm 45º 12 3783100 Consultar

Mounting profile 1150mm 24 2762700 Consultar

Mounting profile 1150mm 45º 12 3784800 Consultar

Philips Accesorios para LED DISPLAY Conectores y Herramientas

Descripción U.E. EOC
PVR 
(€)

LS SB Conector 100 5479400 Consultar

LS SB Herramienta 1 5480000 Consultar

Dimensiones en mm.

Tipo	 A1	 A3	 B1	 C1

Mounting profile 	  1650	 55,2	 27,6	 24,3

Mounting profile 45º	  1200	 33		  44

PHILIPS Affinium led cooler lcm 310. iluminación bajo estantEría

Descripción
Flujo 

luminoso 
(lux)

Potencia 
módulo 

(W)

CTT 
(ºK)

CRI Light color
Rango de 

Temp. 
(ºC)

U.E. EOC
PVR 
(€)

Affinium LED Module Value-Plus 
LCM310 1200mm (47”) NW

850 10
4200 

+/-600K
>=75 Blanco neutro -30/+10 5 84626300 Consultar

Affinium LED Module Value-Plus 
LCM310 900mm (35”) NW

800 7
4200 

+/-600K
>=75 Blanco neutro -30/+10 5 84628700 Consultar

Affinium LED Module Value-Plus 
LCM310 1200mm (47”) WW

950 16
3100 

+/-300K >=85 Blanco cálido -30/+10 5 84627000 Consultar

Affinium LED Module Value-Plus 
LCM310 900mm (35”) WW

850 11
3100 

+/-300K >=85 Blanco cálido -30/+10 5 84632400 Consultar

Affinium LED cooler module Value-
Plus LCM310 1200mm (47”) WWR

1000 12 Food Blanco cálido -30/+10 5 84686700 Consultar

Affinium LED cooler module Value-
Plus LCM310 900mm (35”) WWR

1000 8 Food Blanco cálido -30/+10 5 84688100 Consultar

Dimensiones en mm.

Tipo	 A1	 B1	 C1

LCM310 1200 (47”)	  1200	 52	 13

LCM310 900 (35”)	  900	 52	 13

NOVEDAD
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PHILIPS Affinium led cooler lcm 310. iluminaciÓn desde viseras

Descripción
Flujo 

luminoso 
(lux)

Potencia 
módulo 

(W)

CTT 
(ºK)

CRI Light color
Rango de 

Temp. 
(ºC)

U.E. EOC
PVR 
(€)

Affinium LED Module Vision-Plus 
LCM310 1200mm (47”) NW

2200 27
4000 

+/-500K
>=75 Blanco neutro -30/+10 5 84633100 Consultar

Affinium LED Module Vision-Plus 
LCM310 900mm (35”) NW

2000 18
4000 

+/-500K
>=75 Blanco neutro -30/+10 5 84684300 Consultar

Affinium LED Module Vision-Plus 
LCM310 1200mm (47”) WW

1600 27
3100 

+/-300K >=85 Blanco cálido -30/+10 5 84683600 Consultar

Affinium LED Module Vision-Plus 
LCM310 900mm (35”) WW

1400 18
3100 

+/-300K >=85 Blanco cálido -30/+10 5 84685000 Consultar

Affinium LED cooler module Vision-
Plus LCM310 1200mm (47”) WWR

2200 26 Food Blanco cálido -30/+10 5 84687400 Consultar

Affinium LED cooler module Vision-
Plus LCM310 900mm (35”) WWR

2100 18 Food Blanco cálido -30/+10 5 84689800 Consultar

Alimentadores para el sistema Affinium LED Coolers

Philips Accesorios para affinium led cooler lcm 310

Descripción U.E. EOC
PVR 
(€)

Affinium LED cooler module LCM310 connector set 5000 84855700 Consultar

Affinium LED cooler module LCM310 connector protector 50 84850200 Consultar

Affinium LED cooler module LCM310 mounting set shelf arm 50 84851900 Consultar

Affinium LED cooler module LCM310 mounting set shelf 50 84853300 Consultar

NOVEDAD
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Sistema de Alimentación Led Xitanium

Estos alimentadores están incluidos en el segmento de 
iluminación Xitanium™ de la familia de productos del mismo 
nombre. Los alimentadores Xitanium™ están expresamente 
diseñados para suministrar la corriente adecuada a los LEDs 
de alta potencia Luxeon™.

PHILIPS ALIMENTADORES DE CORRIENTE CONSTANTE XITANIUM™ LED Drivers (EXTERIOR)

Descripción Tipo
Tensión de 
entrada (V)

Potencia
Corriente de 
salida (mA)

Tensión de 
salida (V)

Tc máx. 
(ºC)

U.E. EOC
PVR 
(€)

LED Driver Outdoor 12W/0.35A-33V 230V Exterior 209-264 12W 350 2,6-33,0 90 10 93045330 53,98

LED Driver Outdoor 17W/0.70A-24V 230V Exterior 209-264 17W 700 2,6-24,6 90 10 93095830 53,98

LED Driver Outdoor 40W/1.75A-24V 230V Exterior 209-264 40W 1750 2,6-24,0 50 12 91273230 97,17

LED Driver Outdoor 67W/2.80A-24V 230V Exterior 209-264 67W 2800 2,6-25,0 90 20 93120730 125,24

LED Driver Outdoor 80W/3.15A-24V 230V Exterior 209-264 80W 3150 2,6-25,0 90 20 93124530 164,11

Dimensiones en mm.

Tipo	 A1	 A2	 B1	 B2	 C1	D 1

25W Interior	  83,0	  73,4	 77,0	 67,4	 33,8	 4,4

25W DIM Interior	  83,0	  73,4	 77,0	 67,4	 33,8	 4,4

40W Interior	  83,0	  73,4	 77,0	 67,4	 33,8	 4,4

12W Exterior  	 132,0	 122,4	 34,2	 24,6	 25,0	 4,4

17W Exterior	 132,0	 122,4  	 34,2	 24,6	 25,0	 4,4

40W Exterior	 158,0	 114,0	 88,5	 60,0	 59,0	 4,4

67W Exterior	 240,0	 225,0	 43,2	 30,0	 29,5	 4,4

80W Exterior 	 240,0	 225,0	 43,2	 30,0	 29,5	 4,4

PHILIPS ALIMENTADORES DE CORRIENTE CONSTANTE XITANIUM™ LED DriverS REGULABLES

Descripción Tipo
Tensión de 
entrada (V)

Potencia
Corriente de 
salida (mA)

Tensión de 
salida (V)

Tc máx. 
(ºC)

U.E. EOC
PVR 
(€)

XITANIUM LED DIMMABLE DRIVER 10W 24W Interior 220-240 10W 700 14 80 10 06416130 58,30

XITANIUM LED DIMMABLE DRIVER 20/30W 24V Interior 220-240 30W 700 18-42 80 10 06418530 71,26

PHILIPS ALIMENTADORES DE CORRIENTE CONSTANTE XITANIUM™ LED DriverS ALTO VOLTAJE

Descripción Tipo
Tensión de 
entrada (V)

Potencia
Corriente de 
salida (mA)

Tensión de 
salida (V)

Tc máx. 
(ºC)

U.E. EOC
PVR 
(€)

LED Driver 150W/0.35A-425V 100-240V Exterior 120-277 150W 350 2,8-429 80 10 80133000 164,11

LED Driver 150W/0.70A-210V 100-240V Exterior 120-277 150W 700 2,8-215 80 10 80917600 164,11

Dimensiones en mm.

Tipo	 A1	 A2		 B1	 B2	 C1

Xitanium 150W	 241	 225	 58	 43	 41

peso 635 g.

Dimensiones en mm.

Tipo	 A1	 A2		  B1	 C1	D 1	D 2

Xitanium Dim 10W	 120	 114,5	  45	 20	 13,5	 3,5

peso 75 g.
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LED

LED Power Driver

Los controladores de alimentación LED de Philips tienen 
una entrada de corriente universal (100-240V) y generan 
una tensión de 24 VCC. Los controladores de alimentación 
LED tienen una vida útil de funcionamiento correspondiente 
a la de los LEDs. La gama consta de una versión estilizada 
de 20 W con carcasa plástica y versiones de 60 y 100 W 
con carcasa metálica. 

PHILIPS ALIMENTADORES DE TENSIÓN CONSTANTE LED POWER Driver

Descripción Tipo
Tensión de 
entrada (V)

Potencia
Corriente de 
salida (mA)

Tensión de 
salida (V)

Tc máx. 
(ºC)

U.E. EOC
PVR 
(€)

LED Power Driver 20W Exterior 100-240V 20W 0,85 24VCC 90 10 91194030 42,75

LED Power Driver 60W Exterior 100-240V 60W 2,5 24VCC 90 10 91146930 99,33

LED Power Driver 100W Exterior 100-240V 100W 4,1 24VCC 90 10 91196430 128,69

Dimensiones en mm.

Tipo	 A1	 A2	 B1	 B2	 C1	D 1

20W	  130,0	  140,0	 37,0	 18,5	 25,0	 4,4

60W		   241,3	  228,6	 43,1	 26,6	 30,0	 4,4

100W		   241,3	  228,6	 43,1	 26,6	 30,0	 4,4

Philips Alimentadores de TensiÓn Continua LED POWER DRIVER

Descripción Tipo
Tensión de 
entrada (V)

Potencia
Corriente de 
salida (mA)

Tensión de 
salida (V)

Tc máx. 
(ºC)

U.E. EOC
PVR 
(€)

Led Power Driver 60W Exterior 100-240V 60W 2,5 12VCC 90 10 06277800 99,33

LED Power Driver 20W 	         LED Power Driver 60 y 100W

Dimensiones en mm.

Tipo	 A1	 A3	 B1	 C1

Led Power Driver 60W	  241,3	 230,6	 41,1	 20
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LED

12W exterior 
Dibujos acotados Esquema de cableado Secuencias de configuración

+

-

Esquema de cableado Secuencias de configuración
17W exterior 
Dibujos acotados

40W exterior 
Dibujos acotados Esquema de cableado Secuencias de configuración

+

-

Dimensiones y conexionados típicos
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LED

A1

B1

C1

Red+

Black-
Line

Neutral

DC Output

AC Input

X
ita

ni
um

700 mA
Red+

100-240 Vac

Black-

35
0 

m
A

35
0 

m
A

for luxeon 1. 1-3 LEDs in series. 2 legs in  parallel

X
ita

ni
um

350 mA
Red+

100-240 Vac

Black-

35
0m

A

for luxeon L 1-3 LEDs in series

Red+

Black-
Line

Neutral

DC Output

AC Input

A1

B1

C1

8W 700mA 
Dimensional drawing Wiring diagram Configuration examples

700 mA
Red+

100-240 Vac

Black-

70
0m

A

for luxeon 1. III/K2. LEDs in series

X
ita

ni
um

4W 350mA 
Dimensional drawing Wiring diagram Configuration examples

Dimensiones drawing table en mm.

Tipo	                         AI          B1          CI

4W 350mA		  65	 35	 23

8W 700mA		  65	 35	 23

67W exterior 
Dibujos acotados Esquema de cableado Secuencias de configuración

80W exterior 
Dibujos acotados Esquema de cableado Secuencias de configuración

C
1 +

-
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LED

Dimensiones en mm.

Tipo	 A1	 A2	 B1	 C1	D 1

Xitanium Dim 30W	 150		  136       40	 28	 4,2

peso 115 g.

Xitanium 150W. Conexionados típicos para 350 mA Xitanium 150W. Conexionados típicos para 700 mA

Xitanium Dimming 10W.  Conexionado Xitanium Dimming 30W.  Conexionado
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BALASTOS
HID - DV DALI

Esquema 1

BALASTOS
HID - DV 1-10V

Esquema 2

Esquema 3

BALASTO
HID - PV

Esquema 4

BALASTO
HID - PV mini

Esquema 6Esquema 5

EXC

Esquema 7 Esquema 8

BALASTO
HID-PV C
2 lámparas

Esquema 9

BALASTO
HID-PV C 150/I
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Factor de potencia Tensión de Arranque 
(kV)

Frecuencia de 
Funcionamiento (Hz)

Temperatura de 
Funcionamiento (Hz)

Esquema de 
conexión*

0,95 2,4 140 -30...+50 3

0,95 2,4 140 -30...+50 3

0,95 2,4 140 -30...+50 3

0,95 2,4 140 -30...+50 3

0,95 2,4 140 -30...+50 3

0,95 2,4 140 -30...+50 3

0,95 2,4 140 -30...+50 3

0,95 2,4 140 -30...+50 3

0,95 2,4 140 -30...+50 3

0,95 2,9 1

0,95 2,9 1

0,95 2,9 1

0,95 2,4 140 -30...+50 3

0,95 2,4 140 -30...+50 3

0,95 2,1 140 -30...+50 3

0,95 2,1 140 -30...+50 3

0,95 2,5 200-400 -30...+50 -

0,95 2,5 200-400 -30...+50 -

0,95 2,5 200-400 -30...+50 -

0,95 2,5 200-400 -30...+50 -

0,95 1,8/2,5 130 -20...+50 2

0,95 3-4 130 -20...+50 2

0,95 3-4 130 -20...+50 2

0,95 1,8/2,8 130 -20...+50 2

0,95 3,4 130 -20...+50 2

0,95 3,4 130 -20...+50 2

> 0,95 3 110  -20...+65 3
> 0,95 3 110  -20...+55 3

0,95 - - -20...+50 5

0,95 - - -20...+50 5

0,95 - - -20...+50 5

0,95 - - -20...+50 5

0,95 - - -20...+50 5

0,50 1,4 100  -20...+50 4

0,95 1,5 110  -20...+50 4

0,95 2 110  -20...+50 4

0,95 5 130  -20...+50 3 

0,95 5 130 -20...+55 3

0,95 5 130  -20...+55 3

0,95 5 140  -20...+55 3

0,95 4,5 130  -20...+45 8

0,95 4,5 140  -20...+50 8

0,50 1,4 100  -20...+50 4

0,95 2 110  -20...+50 4

0,95 5 130  -20...+50 3 

0,95 4 130 -20...+65 3

0,95 4 130 -20...+65 3

0,95 5 130 -20...+65 9

0,95 4,5 130 -20...+65

0,95 4.5 140  -20...+45 8

0,95 1,4 100 -20...+50  - 

0,95 2 110 -20...+50  - 

0,95 4,5 130 -20...+65  - 

0,95 4,5 130 -20...+65  - 

0,95 4,5 130 -20...+65  - 

0,95 1,6 110  -20...+45  - 

0,95 4 140  -20...+50  - 

0,95 4 140  -20...+50  - 

0,95 4 130 -20...+60 3
0,95 4 130 -20...+50 3

* Esquemas de conexión en página 199.







Balastos Electrónicos y Electromagnéticos

182 Tarifa Lámparas y Equipos 2011

Datos instalación para equipos electrónicos

Vida útil en equipos electrónicos  

La vida útil total de un equipo electrónico se determina 
por la vida de sus componentes y los efectos de 
tensiones, corrientes y temperatura. 

Los equipos alcanzarán su vida útil con un máximo 
de un 10% de fallos prematuros siempre y cuando 
el equipo no supere la temperatura máxima Tc 
(Temperatura de la carcasa) indicada en la carcasa del 
equipo. 

Los efectos de la temperatura son muy importantes, ya 
que si el equipo trabaja 10ºC por encima de su Tc, su 
vida útil se reducirá a la mitad, mientras que si trabaja 
10ºC por debajo se doblará. 

En el caso de equipos de descarga en luminarias 
cerradas, es muy importante comprobar que no se 
sobrepasa la Tc.  En caso de actualización de luminarias 
antiguas es recomendable seguir estas pautas para 
tener una mejor evacuación de calor:

1. Si la temperatura de la luminaria 
   es inferior a la Tc del equipo:

usar la propia luminaria para evacuar el calor.  
Para ello es indispensable que haya buena 
conducción del calor entre la luminaria y el 
equipo. 

2. Si la temperatura de la luminaria  
   es mayor a la Tc del equipo:

se debe evitar al máximo la conducción de calor 
entre luminaria y equipo. Además se deberá de 
evacuar el calor del equipo a través del aire, por 
lo que se recomienda si es posible montar el 
equipo fuera de la luminaria, incluir suficientes 
ranuras de ventilación o incluso una ventilación 
activa.

En caso de duda siempre se pueden colocar pegatinas 
de medición de temperatura en la parte del equipo 
marcada con el símbolo Tc.

Número máximo de equipos electrónicos 
por interruptor automático. 

El propósito principal de los interruptores y fusibles es 
proteger la instalación eléctrica de fallos y sobrecargas. 
En instalaciones de alumbrado los interruptores más 
usados son de 10 A y 16 A. 

Para evitar el funcionamiento no deseado de un 
interruptor o fusible deberán de seguirse dos criterios:

•• La máxima intensidad de corriente de transición 
durante los ciclos de encendido y apagado en la 
parte de la instalación que se está protegiendo. 

•• La intensidad de corriente total durante el  
funcionamiento estable.

Si en la instalación hay equipos electrónicos se tendrá 
que tener en cuenta el primer criterio ya que la 
corriente de transición puede afectar a la sensibilidad 
de los interruptores automáticos. 

Para facilitar la instalación se indica el número máximo 
de equipos que pueden conectarse a un interruptor 
automático sin que afecte a su funcionamiento. Este 
número se refiere al número de equipos que se van a 
conectar de manera simultánea. 

Los valores indicados para cada equipo están referidos 
a interruptores automáticos monofásicos con curva 
B16A. Si se tienen otras curvas puede usarse esta tabla 
para hallar el dato para el tipo de interruptor de la 
instalación. Para interruptores trifásicos se recomienda 
reducir el número en un 20%.
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Equipos de fluorescencia:

1. Asegurar una buena conexión eléctrica entre 
   el equipo y la parte metálica de la luminaria. 
   Se recomienda fijar directamente el equipo a 
   la luminaria. 

2. Mantener el cableado lo más corto posible.  
   Evitar enrollamientos y seguir el esquema de 
   montaje indicado en el equipo de manera que 
   los cables más cortos se correspondan con los 
   allí representados.

 
3. Mantener alejados los cables de las lámparas del 
   cableado que va a la red eléctrica. Se recomienda 
   un mínimo de 2 cm. Asegurar que la longitud 
   de los cables dentro de la luminaria sea lo más 
   corta posible y de que el cableado de red y de 
   las lámparas no vayan en paralelo.

 
4. Minimizar la posibilidad de que los cables y la 
   luminaria actúen como un condensador usando 
   separadores.

Por ejemplo, el número máximo de equipos 
HF-P 236 TL-D para un interruptor con curva B 16 
A es 28. Para un interruptor con curva C 16 será un 
170% del valor correspondiente a B 16 A. Es decir 28 
x 170% = 47 equipos. En el caso de que nos salgan 
decimales deberemos redondear a la baja.

En el caso de necesitar conectar un mayor número 
de equipos que el permitido por el interruptor 
automático, será necesario añadir un limitador de 
corrientes transitorias o un relé con retardo que 
asegure que los picos de tensión no se producen al 
mismo tiempo.

Equipos de descarga:

1. Mantener el cable de tierra desde el equipo a la 
   placa donde va montado lo más corto posible. 

2. En el caso de una luminaria de clase II las partes 
   metálicas de la luminaria más cercanas al equipo 
   deberán estar conectadas a la tierra funcional del 
   equipo. 

3. Nunca tener en paralelo los cables de lámparas 
   y los de conexión a la red eléctrica. 

4. Evitar que los cables pasen por encima del  
   equipo. 

5. Mantener los cables de las lámparas lo más 
   cortos posibles.

Interruptor 
automático

Número relativo de equipos  
respecto a la curva B 16 A

b 10 a 63%

b 16 a 100%

c 10 a 104%

c 16 a 170%

L/i 10 a 65%

L/1 16 a 108%

g/j/ii 10 a 127%

g/j/ii 16 a 212%

k/iii 10 a 154%

k/iii 16 a 254%

Recomendaciones de instalación para evitar interferencias electromagnéticas
Para evitar interferencias electromagnéticas y conseguir un funcionamiento óptimo de lámparas y equipos se han 
de seguir unas normas básicas:




