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BPS800

Conexión entre 

luminarias

Luz blanca cálida

Curvatura ascendente

Onda completa

Blanco

Luz indirecta azul de 

referencia

Luz blanca fría

Curvatura descendente

Aluminio pulido

Aluminio rugoso

DayWave
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LuxSpace: 
solución sostenible de alta eficiencia

La elevada eficiencia energética de LuxSpace, nos permite sustituir la actual 
iluminación de downlights con lámparas fluorescentes compactas PL-C por 
iluminación con LEDs, ahorrando energía –consumos extremadamente bajos-, 
gastos de mantenimiento y  sin sacrificar calidad de luz. Diseñado para instalar 
en falsos techo con diámetros de corte de sólo150 mm, LuxSpace es una 
luminaria de diseño compacto y de reducidas dimensiones.

Con un consumo de tan sólo 19 W, permite ahorrar hasta un 50% de energía frente a los downlights 

de CFL tradicionales. Es fácil de instalar y su prolongada vida útil de 50.000 horas pone fin a la 

sustitución de lámparas con una auténtica solución de tipo ‘instalar y olvidarse’. LuxSpace incorpora la 

última tecnología LED y ofrece un flujo lumínico de gran consistencia, un rendimiento de color muy 

estable y una elevada reproducción cromática (Ra>80).
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Tipo BBS480 y BBS481 (versión Comfort UGR 19)

Fuente de luz 1 unidad LED-HB

Color de luz Blanco cálido, 3.000 K  y Blanco neutro, 4.000 K

Consumo 19 W

Equipo 220 - 240 V / 50 - 60 Hz. Driver externo incluido.

Óptica Aluminio de alto brillo, UGr 22 (BBS480)

Aluminio de alto brillo con rejilla antideslumbramiento, UGr 19

(BBS481)

Conexión eléctrica Wieland (W) Push-in (PI)

Sistemas de control Regulación mediante DALI

Opciones Sistemas de control: regulación DALI (consultar)

Alumbrado de emergencia (consultar)

Material Disipador de calor, soporte, reflector y marco frontal: aluminio

Fijación: acero y policarbonato

Caja portaequipos: acero

Color Blanco (WH) o gris (GR)

Instalación Fijación mediante clips 

Temperatura operativa -20 ºC < Ta < 35 ºC

Vida útil 50.000 horas, 70% mantenimiento lumínico a Ta = 25 °C

Accesorios Aro adaptador de 150 mm a 175 mm de diámetro de corte 

en falso techo

Aplicaciones principales Hostelería, oficinas, tiendas

BBS481

Versión Comfort

BBS480

LuxSpace

ID Producto EOC

BBS481 1XDLED-3000 PSU-E WH 688337 00

BBS481 1XDLED-4000 PSU-E WH 688344 00

BBS481 1XDLED-3000 PSD-E WH 688351 00

BBS481 1XDLED-4000 PSD-E WH 688368 00

BBS481 1XDLED-3000 PSU-E GR 688375 00

BBS481 1XDLED-4000 PSU-E GR 388382 00

BBS481 1XDLED-3000 PSD-E GR 688399 00

BBS481 1XDLED-4000 PSD-E GR 688405 00

ID Producto EOC

BBS480 1XDLED-3000 PSU-E WH 688252 00

BBS480 1XDLED-4000 PSU-E WH 688269 00

BBS480 1XDLED-3000 PSD-E WH 688276 00

BBS480 1XDLED-4000 PSD-E WH 688283 00

BBS480 1XDLED-3000 PSU-E GR 688290 00

BBS480 1XDLED-4000 PSU-E GR 688306 00

BBS480 1XDLED-3000 PSD-E GR 688313 00

BBS480 1XDLED-4000 PSD-E GR 688320 00
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Fugato LED downlight: 
rendimiento con una nueva luz

La elevada eficiencia energética del downlight Fugato LED, diseñado para 
aplicaciones de iluminación general, hace posible alcanzar un consumo 
energético extremadamente reducido sin sacrificar calidad lumínica. Con un 
consumo de 18 W, permite obtener un ahorro de hasta la mitad del consumo 
en comparación con los downlights de CFL tradicionales. Su prolongada vida 
útil de 50.000 horas pone fin a la preocupación de la sustitución de lámparas; 
se trata de una auténtica solución que realmente permite olvidarse de ella una 
vez instalada.

Fugato LED incorpora el innovador módulo de downlight  Philips Fortimo y ofrece un resultado 

consistente, un rendimiento de color estable y una elevada reproducción de color (Ra>80). Diseñado 

para un diámetro de corte en falso techo de 175 mm, Fugato LED ofrece la misma apariencia que 

los downlights Fugato Compact.	
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Tipo BBS261 

Fuente de luz 1 unidad LED-HB DLM1100/840

Color de luz Blanco neutro, 4.000 K

Tensión de red 18 W

Consumo 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Equipo Driver en caja independiente

Óptica Óptica brillante (C)

Conexión eléctrica Wieland (W)

Push-in (PI)

Material Disipador de calor, soporte, reflector y marco frontal: aluminio

Fijación: acero y policarbonato

Caja portaequipos: acero

Instalación Fijación mediante clips 

Temperatura operativa -20 ºC < Ta < 35 ºC

Vida útil 50.000 horas, 70% mantenimiento lumínico a Ta = 25 °C

Aplicaciones principales Hostelería, oficinas, tiendasBBS261

BBS261

Fugato LED downlight

ID Producto

BBS261 1xLED-DLM1100-/840 C PI WH

BBS261 1xLED-DLM1100-/840 C PI GR
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El modelo eW Downlight de Philips es un discreto downlight de montaje adosado para 
iluminación general. Ofrece las ventajas habituales de los LEDs –alta eficiencia 
energética y prolongada vida útil– y un increíble ahorro en consumo y mantenimiento 
frente a incandescentes y halógenas.

eW Downlight es idóneo para vestíbulos, pasillos, ascensores, salas de reuniones e interiores en los entornos 

comerciales y de hostelería. Con su diseño básico y discreto, eW Downlight garantiza el mínimo impacto visual 

en aplicaciones en las que no es posible o recomendable el montaje empotrado.

eW Downlight está disponible en blanco cálido (2.700 y 4.000 K) y con aperturas de haz de 30º y 65º. eW 

Downlight utiliza tecnología DIMand™ para permitir el uso de reguladores de tipo ELV disponibles en el 

mercado. eW Downlight incorpora tecnología de procesamiento digital Powercore®. Controla con precisión el 

suministro directo de tensión de red, eliminando la necesidad de una fuente de alimentación externa. La 

tecnología Powercore® mejora la eficiencia, reduce los costes globales y simplifica la instalación integrando la 

gestión de corriente en el propio producto.

Con el controlador integrado, eW Downlight es muy sencillo de instalar. Además, el control es muy sencillo al 

funcionar con reguladores de tensión de uso comercial (ELV).

eW es la abreviación de EssentialWhite. La serie EssentialWhite ofrece las ventajas inherentes a las fuentes LED, 

tales como la duración, el escaso mantenimiento y un reducido 

consumo de energía, en aplicaciones comunes o 

de sustitución (retrofit) que no 

precisen un control avanzado.

 

eW Downlight Powercore:
mínimo impacto visual
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eW Downlight Powercore

Tipo BCS402

Fuente de luz 9 LED-HB 

Color de luz Blanco cálido: 2.700 K

Blanco neutro: 4.000 K

Alimentación eléctrica 230 V c.a.

Consumo 15 W

Controles (opcional) Interruptores de línea o reguladores ELV (baja tensión 

electrónica) de venta en el mercado.

Óptica Haz medio (30°)

Haz ancho  (65°)

Vida útil 50.000 horas (70% mantenimiento lumínico a Ta=25°C)

Material Carcasa: aluminio y policarbonato

Óptica: policarbonato

Observaciones Regulable utilizando unidades ELV de venta en el mercado

(baja tensión electrónica)

Aplicaciones principales Hostelería

Accesorios

ID Producto EOC

BCS402 9xLED-HB/WW-2700K 30º WH 700103 99

BCS402 9xLED-HB/NW-2700K 30º BK 700097 99

BCS402 9xLED-HB/WW-2700K 30º ALU 700080 99

BCS402 9xLED-HB/WW-4000K 30º WH 700134 99

BCS402 9xLED-HB/WW-4000K 30º BK 700127 99

BCS402 9xLED-HB/WW-4000K 30º ALU 700110 99

Note: also available as Starter Kits with all Accesorios combipacked in Trade packaging.

Accesorios

ID Producto EOC

BCS402 9xLED-HB/WW-2700K 65º WH 700165 99

BCS402 9xLED-HB/NW-2700K 65º BK 700158 99

BCS402 9xLED-HB/WW-2700K 65º ALU 700141 99

BCS402 9xLED-HB/WW-4000K 65º WH 700196 99

BCS402 9xLED-HB/WW-4000K 65º BK 700189 99

BCS402 9xLED-HB/WW-4000K 65º ALU 700172 99

BCS401

BCS402 eW Downlight

Powercore
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Philips transforma los entornos haciendo un uso de la luz más dinámico y 
eficiente. Nuestros sistemas y tecnologías de iluminación aprovechan las 
ventajas de la iluminación LED –alta eficiencia, durabilidad, respeto 
medioambiental y carácter inherentemente digital de la fuente luminosa– para 
reinventar la luz como medio altamente controlable.

En el ámbito de la luz de color fijo o variable, Philips ofrece una gama cada vez más amplia de 

luminarias, controladores y equipos de alimentación eléctrica y datos para una gran diversidad de 

instalaciones. A continuación se ofrece un resumen de controladores y fuentes de alimentación/datos 

disponibles.

 

Controles de ajuste de 
escenas



187

Si
st

em
as

 d
e 

co
nt

ro
l

Plaza del Sol, Móstoles

Arquitecto: Enrique Fombella 

Diseño de iluminación: Enriqueta Díaz 
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Controles de alumbrado de ambientación

Tipo de luminaria Tipo de programa Interacción
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Básico

ColorDial

Pulsador giratorio para 

controlar ocho efectos 

predeterminados

LRC9612 27557499 • • • •

iW Scene Controller

Pulsador para controlar la 

temperatura de color, 

incluidos 4 preajustes 

zonales y 4 estáticos

4 zonas (no RGB)

LRC9624 71178399 • • •

Medio

ColourChaser DMX144

Controlador compacto 

que almacena y reproduce 

hasta 4 espectáculos de 

luz preprogramados

LRC9600/00 73089900 • • • •

ColourChaser Touch

Controlador táctil intuitivo 

para seleccionar un color 

o recuperar uno de los 4 

espectáculos de luz 

preprogramados

LRC9611 80896399 • • • •

iPlayer3

Controlador compacto 

que almacena y reproduce 

hasta 5 espectáculos de 

luz preprogramados

LRC9628 70058599 • • • • • •

Avanzado

Light System Manager

Solución combinada de 

software y hardware para 

controlar instalaciones a 

gran escala basadas en 

Ethernet

LRC9621 71442500 • • • • •

Video System Manager

Pro DVI

Solución combinada de 

software y hardware para 

controlar instalaciones a 

gran escala de vídeo vía 

Ethernet

LRC9626 71559000 •

Video System Manager

Pro Composite

Solución combinada de 

software y hardware para 

controlar instalaciones a 

gran escala de vídeo vía 

Ethernet

LRC9625 70171100 •
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Controles de alumbrado de ambientación
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• 60 180 •

 4 zones

(no RGB)

•

• • 48 144 •

• • • 100 512 •

• • • 340 1024 •

• • • 10 000 •

• • 250 000 •

• • 250 000 •
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MASTER LED: 
elegancia y eficiencia

MASTER LED es la sustitución directa en LED para lámparas incandescentes, 
halógenas y de bajo consumo. Se puede utilizar para iluminación general ó de 
acento y es totalmente regulable.

MASTER LED proporciona hasta 45.000 horas de luz de calidad al tiempo que reduce 

significativamente los costes de electricidad y de mantenimiento. Es hasta un 80% más eficaz, dura 

hasta 45 veces más que las lámparas incandescentes convencionales y su instalación es muy sencilla.

MASTER LED se encuentra disponible en una selección de colores blanco cálido y frío entre 2.700 y 

4.200 K. MASTER LED GU.10, GU5.3 y NR63 se han diseñado especialmente para la iluminación de 

acento y se encuentran disponibles en versiones de 25 y 40°.

La versión GU5.3 de baja tensión de 4 W, con una vida útil de 30 años, supone una sustitución 

directa para las lámparas halógenas de baja tensión de 20 W. Tiene una apertura de haz de 24°, es 

totalmente regulable y está disponible en 2.700 K y  3.000 K.

 



191

Lá
m

pa
ra

s 
/ M

ód
ul

os

Tipo MASTER LED 

Descripción de 

producto

MASTERLED 7W 2700K GU10 Regulable 230-240V 25D/ 

40D

MASTERLED 7W 3000K GU10 Regulable 230-240V 25D/ 

40D

MASTERLED 7W 2700K E27 Regulable 230-240V

MASTERLED 7W 3000K E27 Regulable 230-240V

MASTERLED 7W 2700K E27 SPOT Regulable 230-240V 25D/ 

40D

MASTERLED 7W 3000K E27 SPOT Regulable 230-240V 25D/ 

40D

MASTERLED 11W 2700K E27 PAR30 230-240V

MASTERLED 15W 2700K E27 PAR38 230-240V

MASTERLED 15W 2700K E27 PAR38 EXTERIOR 230-240V

MASTERLED 4W 2700K GU5,3 Regulable 230-240V 24D

MASTERLED 4W 3000K GU5,3 Regulable 230-240V 24D

MASTERLED 4W 3000K GU10 Regulable 230-240V 24D

Vida Util 45.000 horas para 7W; 11W; 15W y 4W (GU5.3)

25.000 horas para 4W (GU10)

Nº Leds: 4 (Version 7W).

3 (Version 4W GU5.3)

8 (Versiones 11W y 15W)

Potencia 11W; 15W; 7W; 4W 

Temperatura de color Blancos Calidos (2,700K y 3000K); Blancos Frios (4.200K)

Flujo Luminoso/ 

Intesidad del haz

180 lm a 230 lm/ 200 a 800 cd.

Apertura de Haz 24D; 25D; 40D

Rep. Cromatica Ra de 70 a 90

Observaciones Todas las versiones son regulables excepto las versiones PAR

Piezas por cajas 6 

10 en versiones 4W GU5.3 y 4W GU10

Master LED MR16

Master LED PAR30

Master LED PAR38 

Interior

Master LED PAR38 

Exterior

Master LED A55

Master LED NR63

Master LED GU10

MASTER LED
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AccentLED Luxeon® K2
AccentLED Luxeon® K2 es una lámpara LED con una dispersión de haz 
claramente definida. Es muy apropiada para la iluminación de acento, decorativa 
o localizada de pequeños objetos a corta distancia (<1 m), por ejemplo en 
tiendas, hoteles, museos o restaurantes. Su prolongada vida útil hace que sea una 
solución perfecta para lugares donde se requiera un mínimo mantenimiento. 
Además, AccentLED ahorra hasta un 80% de energía en comparación con el 
alumbrado halógeno y no emite UV ni IR.
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AccentLED Luxeon® K2

AccentLED Luxeon® K2  

MR16

Tipo AccentLED Luxeon® K2 GU10 

AccentLED Luxeon® K2 E27 

AccentLED Luxeon® K2 MR16

Potencia 4 W

Vida útil (h) 35.000

Color Blanco cálido y blanco frío

Casquillo/base GU5.3, GU10, E27

Ampolla MR16

Tensión 12 V y 230 - 240 V

Grado 10D

mA 450 mA y 30 mA

Lm 31, 36, 45

Reproducción 

cromática

65 y 75

AccentLED Luxeon® K2  

GU10

AccentLED Luxeon® K2  

E27
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NovallureLED
 

NovallureLED es una nueva lámpara de LEDs muy apropiada para la 
iluminación en hoteles, museos o restaurantes.
Sus formas tradicionales softone y vela además de su larga vida de 15.000 
horas hacen de esta lámpara una solución eficiente frente a las lámparas 
incandescentes o halógenas.
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NovallureLED 

Novallure Led Vela

Novallure Led Softone

Tipo Novallure Led 2,5W E14 B35 (Forma Vela)

Novallure Led 2,5W E14 A15 (Forma Softone)

Vida útil 15.000 horas

Potencia 2,5W equivalente a 15W incandescencia

Temperatura de color 3.000K

Flujo Luminoso/ 

Intesidad del haz

50 Lm

Apertura de Haz –

Rep. Cromatica Ra 80

Piezas por cajas 12
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Los sistemas Philips Affinium LED Refrigerated Display Lighting ofrecen soluciones 
para diversos congeladores de puertas transparentes de distinta altura.
Existen distintas opciones en niveles de iluminación y de color para adaptarse al 
entorno total de la tienda, permitiendo una presentación visual coherente.

IEn el segundo trimestre del 2009 se presentarán nuevas soluciones de iluminación para aplicaciones en 

frigoríficos con varios estantes. El sistema permitirá obtener un considerable ahorro energético y 

ayudará a mejorar la presentación de los productos frescos. De esta forma se creará un aspecto 

homogéneo en las zonas de congelados y refrigerados.

Los módulos LED Freezer ofrecen las siguientes ventajas: 

excelente coste total de propiedad•	

impresión visual muy mejorada de los productos expuestos y de la sección de congelados en su •	

conjunto

mejora significativa de la sostenibilidad por su reducido consumo de energía, menor generación de •	

residuos, y eliminación de sustancias peligrosas como el mercurio y el plomo.

 

Affinium LED módulo 
congelador/refrigerador 
iluminar los alimentos y despertar el apetito
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Affinium LED, aplicaciones de congelación y refrigeración

Tipo LFM 200 izquierda 12 W 

Blanco frío y blanco neutro

1.500 mm ((disponibles otras longitudes)

Posición en el parteluz 

del congelador

Izquierda

Potencia, típica 20

Fuente de luz LED 

Color de luz 4.950 – 6.250 y 3.800 – 4.600

Reproducción 

cromática

Típico 70

Alimentador LED 100 W - 24 V

Vida útil, nominal 50.000 h, 70% mantenimiento lumínico

Tipo LFM 200 central 20 W

Blanco frío y blanco neutro

1.500 mm (disponibles otras longitudes))

Posición en el parteluz 

del congelador

Centro

Potencia, típica 20

Fuente de luz LED 

Color de luz 4.950 – 6.250 y 3.800 – 4.600

Reproducción 

cromática

Típico 70

Alimentador LED 100 W - 24 V

Vida útil, nominal 50.000 h, 70% mantenimiento lumínico

Tipo LFM 200 derecha 12 W

Blanco frío y blanco neutro

1.500 mm (disponibles otras longitudes)

Posición en el parteluz 

del congelador

Derecha

Potencia, típica 12

Fuente de luz LED 

Color de luz 4.950 – 6.250 y 3.800 – 4.600

Reproducción 

cromática

Típico 70

Alimentador LED 100 W - 24 V

Vida útil, nominal 50.000 h, 70% mantenimiento lumínico

LFM200 LED Freezer

módulo + alimentador

LCM310 módulo LED 

refrigerador
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Affinium LED String 
efectos de alumbrado decorativo

Affinium LED String es una cadena flexible de diodos controlados por un 
alimentador LED. Constituye una solución sencilla de instalar que permite crear 
espectaculares efectos luminosos.
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Affinium LED

Iluminación de cornisa

 

Iluminación puntualIluminación con paneles 
acrílicos

Bañador de planos Iluminación en reversa

Ejemplo de instalación

Tipo Affinium LED String lp P10 UNP

Affinium LED String kit UNP

Fuente de luz LED Superflux

Color de luz Ámbar, azul, verde, rojo, blanco 3.000 K, blanco 6.300 K, blanco 

8.000 K

Equipo Alimentador LED Power 20 W (1)

Vida útil 50.000 h (con 50% de mantenimiento lumínico)

Alimentación eléctrica 24 V

Embalaje Bobina de 20 metros



200

 

Kit Affinium LED String
2 / 6 metros

El kit Affinium LED String está formado por una cadena de LED Affinium de 2 
ó 6 metros junto con un alimentador (20 W), conectores y material de 
montaje. La flexibilidad de este producto permite disfrutar de una libertad 
excepcional de diseño. De fácil instalación, resulta la solución idónea para 
aplicaciones arquitectónicas y decorativas tanto de interior como de exterior.

El kit Affinium LED String está disponible en blanco cálido, blanco frío, azul, ámbar, verde y rojo.
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Tipo Kit Affinium LED String

Potencia 114 - 233 mW

Vida útil hasta un 50% 

de mantenimiento 

lumínico

50.000 horas

Temperatura de color Azul, ámbar, verde, rojo, blanco 3.000 K y 6.300 K

Flujo luminoso por 

metro

28 - 70

Apertura del haz 105 - 130

Kit Affinium LED String

Versión 2 metros

Versión 6 metros
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Módulo Affinium LED Posterbox
imágenes iluminadas visualmente perfectas

El módulo Affinium LED Posterbox (LPM) de Philips marca los nuevos 
estándares de calidad para los paneles y plafones luminosos de señalización, 
información o publicitarios en aplicaciones de interior o exterior. Con los LEDs 
dispuestos en perfiles de aluminio se consigue realizar una iluminación que 
optimiza la luz dentro de los paneles y plafones. El resultado es una luz 
uniforme sin las sombras habituales de asociadas a los tubos fluorescentes.

La gama LED Posterbox incluye módulos LPM estándar y las nuevas versiones LPM 200. Gracias a su 

nivel lumínico con el doble de brillo, la versión LPM 200 es idónea para el uso en paneles y plafones 

luminosos de gran tamaño o con recubrimiento textil. La serie 200 proporciona una luz atractiva 

incluso de día y en interiores, lo que la convierte en la mejor opción. LPM consume mucho menos 

que las lámparas convencionales y tiene una vida útil muy prolongada, lo que se traduce en un 

sustancial ahorro de energía y mantenimiento.
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Tipo LPM 6 W 6300 K 305 mm (12”)

LPM 9 W 6300 K 305 mm (12”)

LPM 9 W 6300 K 570 mm (22,4”)

LPM 15 W 6300 K 570 mm (22,4”)

LPM200 6 W 6300 K 305 mm (12”)

LPM200 9 W 6300 K 570 mm (22,4”)

LPM200 9 W 6300 K 305 mm (12”)

LPM200 15 W 6300 K 570 mm (22,4”)

Potencia 6, 9 ó 15 W

Vida útil 50.000 h con 50% de mantenimiento lumínico

Temperatura de color 6.300 K

Apertura del haz 2x25° / 2x4°

Módulo Affinium LED Posterbox
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Kit LED Strip
decoración sencilla

El kit LED Strip de Philips está diseñado para “hacer más sencilla” la decoración. 
Se trata de un juego completo, ‘todo en uno’, que no requiere accesorios 
adicionales. Ofrece libertad para crear fácilmente soluciones de iluminación LED 
personalizadas, disponibles en versiones monocromáticas (luz blanca o de color) 
o con cambio de color dinámico RGB. El kit Philips LED Strip incluye en una caja 
todo lo que se necesita, brindando mayor flexibilidad en especial para los 
ensamblajes de última hora sobre el terreno. Las tiras Philips LED Strip se 
pueden interconectar para crear secuencias más largas -hasta cuatro unidades 
por sistema- y se fijan fácilmente con cinta o tornillos. Así mismo, se dispone de 
más libertad de diseño ya que está concebida para aplicaciones estrechas en las 
que no es posible usar otras lámparas convencionales (cornisas, estanterías).
Philips LED Strip es mucho más compacta que otras lámparas como el neón o 
los fluorescentes, por lo que es más fácil de transportar.
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LED Strip

Kit LED Strip versión 

monocromática

Kit LED Strip versión 

con cambio de color 

RGB

Tipo Kit LED Strip versión monocromática

Kit LED Strip versión con cambio de color RGB

Fuente de luz LED SMD

Color de luz Kit LED Strip versión monocromática: 

Ámbar, azul, verde, rojo

Kit LED Strip versión con cambio de color RGB: 

RGB, blanco cálido, blanco frío

Alimentación eléctrica 12 V

Apertura del haz 50º

Alimentador SMPS (suministro modo conmutación)

Vida útil Kit LED Strip versión monocromática:

10.000 h (con 50% de mantenimiento lumínico)

Kit LED Strip versión con cambio de color RGB:

20.000 h (con 50% de mantenimiento lumínico)

ID Producto Cantidad EOC

LED strip RGB UNP 4 550252 05

LED strip w3500 UNP 4 550269 05

LED strip w5000 UNP 4 550245 05

ID Producto Cantidad EOC

LED strip amber UNP 4 550238 05

LED strip blue UNP 4 550207 05

LED strip green UNP 4 550214 05

LED strip red UNP 4 550221 05
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Kit LED Strip XL 
conectar y usar

El kit LED Strip XL es un grupo de 20 tiras de LED de fácil instalación para 
aplicaciones decorativas de interior. Su práctico diseño hace que cualquiera 
pueda crear escenas visualmente atractivas. El kit incluye un alimentador (60 
W), un controlador (sólo RGB), cables, conectores y material de montaje.

El kit LED Strip XL está disponible en blanco cálido, blanco frío, azul, ámbar, verde y rojo, así como en 

versión RGB. Se puede utilizar en longitudes de hasta 7,2 metros (versión RGB). También hay 

disponible un conjunto con 4 tiras.
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Tipo BDS450 

Potencia máx. 60 W

Vida útil hasta un 50% 

de mantenimiento 

lumínico

20.000 horas para RGB y blanco, 10.000 horas para 

monocromo

Temperatura de color Azul, ámbar, verde, rojo, blanco 3.500 K y 5.000 K

Flujo luminoso por 

metro

13 - 50

Apertura del haz 50 - 55

Observaciones También disponible en kit de 4 tiras

Kit LED Strip XL

Alimentador

Controlador del kit LED 

Strip XL (sólo RGB)

Kit LED Strip XL
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